
梅州工作犬训练器材,警犬障碍器材10件套,你值得拥有,

产品名称 梅州工作犬训练器材,警犬障碍器材10件套,你值
得拥有,

公司名称 河北省达创体育器材有限公司

价格 750.00/件

规格参数 品牌:达创
型号:DC-102
产地:河北

公司地址 桥西区槐安路260号

联系电话 17732148724 17732148724

产品详情

  工作犬训练器材器材用料 

 1.拓展器材所有钢管部分均是使用的标准的无缝管，强度完全越直缝管立柱，主体立柱更是采用的直
径180mm，壁厚6mm的国标无缝管。 

 2.所有管材的的焊接均是采用的600mm钢材套筒焊接工艺。使得焊接部位强度更高于其他部位。器材
的整体安全性大幅度提升。 

 3.所有的焊点部分要经过重复检测，杜安全隐患的发生。 

 4.器材在焊接加工成型之后会经过一道非常重要的工序，也是市场上少有的"喷砂除锈处理"，该经过高
速金刚砂以及气流的撞击会使器材发出钢铁独有的亚白色的光泽，并在表面形成凹凸的触感，在喷漆的
时候提供更多的附着面积，使漆面更加持久，从未让警犬障碍器材10件套 

 设备更加耐久。 

 5.器材均是采用的双底漆，双面漆的工艺，每道漆面喷漆时间间隔12小时。并且底漆是防腐蚀的，面
漆是增加光泽以及保持色泽的。 

 400米障碍器材3.矮墙:宽2米,高1.1米,厚20厘米.洞孔宽50厘米,高40厘米,下缘距地面60厘米,设于矮墙左侧.
矮墙主要由木板构成.警犬障碍器材10件套 

 400米障碍器材8.低桩网:由12根立柱对应分列两行,行距2米,间距1米,桩高出地面50厘米,每对立桩间用弹
性材料拉直成横线构成桩网,网下地面以松柔的沙层为宜.立柱由钢管构成.工作犬训练器材 

 c400米障碍器材8.低桩网:由12根立柱对应分列两行,行距2米,间距1米,桩高出地面50厘米,每对立桩间用弹



性材料拉直成横线构成桩网,网下地面以松柔的沙层为宜.立柱由钢管构成.梅州工作犬训练器材,警犬障碍
器材10件套,你值得拥有, 

 400米障碍器材9、转弯旗：旗杆高1.5米，直径约5厘米。 

 400米障碍器材转折旗距跨桩5米，跨桩距壕沟10米，壕沟距矮墙15米，矮墙距高板跳台、水平梯15米
，高板跳台、水平梯距独木桥20米，独木桥距高墙18米，高墙距低桩网10米，低桩网距转折旗7米。 

 400米障碍器材400米障碍器材多少钱加工生产体能训练器材一套400米障碍器材多少钱是一套对体能和
心理素质的完训练产品。五连桩、宽壕沟、低板、高板凳、独木桥、高板、铁丝网。再转折，跳跃过铁
丝网栏、再高板、钻桥洞、上高台、钻低板洞、下深坑、三连桩，后再转折，空跑回出发点。其中总共
是七组障碍，但来回过障碍方法不同。这样是总共14个障碍。警犬障碍器材10件套 
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