
上海精弗仪器仪表有限公司不锈钢防腐精密压力表高精度压力表

产品名称 上海精弗仪器仪表有限公司不锈钢防腐精密压力
表高精度压力表

公司名称 上海精弗仪器仪表有限公司

价格 100.00/台

规格参数 精弗:J&F
JF-P1B:精密压力表
上海:上海精弗仪器仪表有限公司

公司地址 上海市奉贤区金碧路1998弄3号

联系电话  15021827250

产品详情

精密压力表

详细说明

精密压力表由测压系统、传动机构、指示装置和外壳组成。精密压力表的测压弹性元件经特殊工艺处理，使精密压力表性能稳定可靠，与高精度的传动机构配套调试后，能确保精确的指示精度。其在使用过程中通常用来作为标准器校准/检定一般压力表，按其材质可分为普通材质跟不锈钢材质，不锈钢材质精密压力表具有更好的抗腐蚀、耐高温、稳定性好、耐用的特性。

J&F牌精密压力表上海精弗仪器仪表有限公司自行设计、制造；其稳定性，可靠性均属于先进水平，特别稳定性，被我们广大客户认可。目前客户已遍布国内各个行业，如中石化计量站、计量测试院、防爆站等大型企业，品质可靠。稳定性与可靠性是精密压力表的核心参数。

主要的技术参数

1：精密压力表直径：150mm/250mm (可定制)

2：精密压力表准确度等级：0.16级；0.25级；0.4级；

3：材质：普通材质/不锈钢材质/特材

4：精密压力表测量范围：-0.1MPa~300MPa=3000bar=43512psi=3059.1kg/f

5：精密压力表连接方式：螺纹安装/其他方式（可定制）

6：精密表安装方式：下部安装（径向）；背部安装（轴向）

7：精密压力表品牌：上海精弗仪器仪表有限公司/J&F

8：其他：可以包送检/或者代客户送检（即仪表生产好后送检合格后连同证书一并发货）



具体欢迎咨询上海精弗仪器仪表有限公司，期待您的光临。

基本参数

品牌：J&F/精弗

所在地：上海

起订：≥1 台

调零是否可调零可选

防腐性能可采用特材防腐

准确度等级：0.16级；0.25级；0.4级

测量范围：-0.1~300MPa范围内任意可选

仪表直径：150mm/250mm
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