
体育馆固定看台座椅生产厂家

产品名称 体育馆固定看台座椅生产厂家

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司推广部

价格 999.00/平米

规格参数 品牌:昌冠
安装方式:上门安装
产地:河北

公司地址 盐山水木天成

联系电话  17736993087

产品详情

伸缩看台分为电动和手动，电动的为电机驱动，手动的为人工驱动。二者相比，电动伸缩看台的优势是
自动化程度高，手动伸缩看台的优势是造价低，可靠性高。 伸缩看台又分为座椅前置式安装和座椅后置
式安装。前置式伸缩看台主要是指座椅直接固定在活动看台床架上，以低靠背、平靠背、靠背可翻转折
叠椅、铝合金座板等座椅椅面选择为主。
1、伸缩看台手动折叠座椅，根据人体形态工程学原理而设计制造的，座感舒适。 2、椅座、椅背骨架为
17mm厚多层压合板、泡面为聚氨脂发泡成型，高回弹，背座频繁使用不起皱，不变形。
3、座椅面料颜色、品种根据用户选择，并可做阻燃处理。
4、座椅靠背可折叠，由手动控制座椅的折叠翻起，操作简单。 活动看台可视场馆内使用场合的不同，
来宾多少的而任意改变，充分利用了现有场馆的可适用范围，减少了基本建设投资，提高了场馆的使用
效率，达到一馆多用、多功能的目的。其主要优点：造型美观、结构轻巧、操作方便、省电省力省空间
。 座椅根据使用材料的不同的可分为塑料椅、软座椅、钢制椅、木质椅、塑钢椅等；座椅根据使用习惯
可分为折叠椅、不可折叠椅、推拉椅等；根据不同的特点，座椅可分为不同的种类，体现了座椅的创新
、适应能力。一：中空吹塑座椅性能简介座椅选用高密度聚乙烯（HDPE）为原料，HDPE是呈乳白色半
透明的蜡状固体，分子量为10～30万。均聚物密度一般为0.955，线性结构，分支少，结晶度为80%～90%
。HDPE支链化程度*小，分子能紧密地堆砌，故密度*，结晶度高。具有较高的刚性及a韧性，良好的力
学性能及较高的使用温度。加以剂等配合料，采用中空吹塑制造工艺，在中空吹塑机上一次吹塑成型，
座椅表面光滑，无任何突出物或固定螺丝，避免造成不必要的损伤且每张座椅颜色均匀一致，△E≤1.5
。座椅坐感舒适、机械性能，强度高、抗冲击性、安全性、耐候性好，化学性能稳定，耐酸碱，抗静电
，耐磨，不积水，颜色稳定。二：中空吹塑座椅造型和模具的设计座椅的式样和结构是影响其美观性和
牢固性的关键所在。我们在设计时采用计算机辅助进行造型设计，使其曲面弧度及结构尺寸符合人体工
程学原理。提供给人*的坐姿，正常坐姿下，使人体上身轴线与腿部轴线成107°角，加上其中空结构具
有适度的弹性，长时间使用亦不感疲劳。对座椅面进行计算机有限元分析，使其机械强度达到GB《家具
力学性能试验》的试验要求。三：中空吹塑座椅塑料椅面颜色配置公司选用了国际上*的瑞士汽巴公司颜
料，能座椅颜色在八年内没有明显褪色，塑料椅面的颜色通过调整不同着色剂配方来达到业主所要求的
颜色。
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