
荆州塑胶跑道, 荆州塑胶跑道

产品名称 荆州塑胶跑道, 荆州塑胶跑道

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

荆州塑胶跑道 荆州塑胶跑道

近些年，硅pu篮球场地面成了我们校园运动场必备康体设施之一，硅pu篮球场地面经过多年的使用，有
些硅pu篮球场地面出现地面裂纹、塑胶篮球场面层破旧，影响其美观，有些严重的校园硅pu篮球场地面
已经达不到使用条件，在这种情况下，经常会有客户向我们询问硅pu篮球场地面可以翻新吗？应大家需
要求，优正体育为你整理编辑校园硅pu篮球场翻新注意事项和旧篮球场换新颜方法介绍如下。

校园硅pu篮球场翻新应注意哪些事项，旧篮球场换新颜方法

硅pu篮球场翻新注意事项

1、硅pu篮球场翻新前应检查篮球场破旧的程度的，是基础原因造成的篮球场损坏，还是硅pu本身的质量
问题，前期篮球场的厚度规格都要做了解之后，对硅pu篮球场一系列问题了解后，做出合理的硅pu篮球
场翻新方案。

2、硅pu篮球场面层脱落，硅pu篮球场破损程度和情况。一般硅pu篮球场使用几年之后，常见的就是面漆
的脱落，如在限制区内的面漆出现磨损现象，显露出硅pu弹性层。面漆表层发黑，脏，这是因为长期灰
尘等杂物堆积。

3、收缩缝开裂，由于热胀冷缩系数不同，经过几个冬夏天收缩缝处开裂。这些都是正常的老化现象。



4、硅pu篮球场水泥基础局部强度差，起砂，使得硅pu篮球场底层与基础脱层，发生硅pu鼓包情况，甚至
破裂脱落等现象，有些是因为硅pu篮球场原有基础沉降，造成硅pu篮球场断层等等这些都是我们在翻新
时要注意的事项，这些都是我们在进行硅pu篮球场翻新时所要注意的事项，针对不同情况量身制定硅pu
篮球场翻新方法和方案。

硅pu篮球场翻新施工工艺流程

1、损坏硅pu篮球场面层清理工艺，把硅pu篮球场需要修补的每一个位置用美工刀进行切割，除去地面灰
尘，直至露出基础表面为宜，这样能让奥茵硅pu篮球场材料与地面牢牢粘在一起。

2、底胶层施工工艺，涂刷硅pu篮球场翻新用的底胶，小面积损坏部分用毛刷涂刷均匀，对于大面需要翻
新的塑胶地面使用滚筒刷（如果需要硅pu篮球场全场翻新应对整场进行打磨处理，再采用此方法）。

3、硅pu篮球场工艺介绍，经过24小时后，硅pu底胶干固后，使用硅pu篮球场齿刮板进行硅pu弹性层刮涂
，直至刮涂至需要的厚度为止，注意每次刮涂的厚度不宜超过3mm厚，如果硅pu篮球场翻新修补的厚度
较厚可进行多次修补，每次修补间隔为24小时以上，以上道工艺固化为准。

4、界面剂施工工艺介绍，经过修补之后有些不平整或者突点之类的杂物需要进行二次打磨，重新刷涂硅
pu篮球场界面剂一道，需要等待10小时以上，以不粘手为标准。

5、硅pu篮球场面层涂刷工艺，进行后一道工艺，即硅pu篮球场面漆层，面漆层的修补可采用喷涂工艺或
者滚刷进行刷涂，奥茵硅pu篮球场面层至少要进行两遍工艺，主要目的是达到硅pu篮球场面层色彩均匀
。

6、篮球场标志线工艺，进行篮球场标志线测划，按照原有篮球场标线标准进行划线，这样一片旧硅pu篮
球场新颜的施工工艺流程方法就介绍完了，你学会了吗？

相关产品：荆州塑胶跑道 , 荆州塑胶跑道
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