
咸阳高清摄像头常用指南“本信息长期有效”

产品名称 咸阳高清摄像头常用指南“本信息长期有效”

公司名称 深圳欣豪电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区新桥街道新二庄村路50号鑫龙科技
园A栋1001

联系电话 19924939983 19924939983

产品详情

    摄像头模组，webcam常见的sensor有：OV（OmniVision）、三星、Pixelplus（派视尔）、BYD（
比亚迪）、ST（意法半导体）、Galaxycore（格科微）等。在720P跟1080P清晰度摄像头模组OV的sensor
占据了绝大多数销售市场，深圳市欣豪电子摄像头模组应用的sensor有：OV、SET、BYD、格科微等。

 

深圳欣豪电子科技具备规格完善的售后服务：一，高清摄像头，在销售产品的时候，客户的利益是我们
优先考虑的因素，我们的服务追求精细化，从售前的咨询，热心服务到售中的推介产品，我们都要求精
益求精。强大的设计开发、生产制造、严格的质量保证和快捷到位的售后服务，每一环节细心安排，解
决了客户一系列的后顾之忧A、帮助客户了解当地原材料供应、价格情况、对比市场价格，进行市场分
析。B、确认客户的硬性要求规格，进行产品的佳适匹配C、辅助客户进行后续产品调试与维护二、凡使
用我厂产品，实行店铺三包.A、现场指导调试，维护B、现场24小时响应机制分辨率是用于度量位图图像
内数据量多少的一个参数，通常用像素来表示。简单地说，摄像头的分辨率是指摄像头解析图像的能力
，也即摄像头的影像传感器的像素数。分辨率就是指摄像头分辨图像能力的大小，即摄像头的像素数。5
00W像素：QSXGA (2592*1944) 

300W像素：QXGA（2048*1536）130W像素：SXGA (1280*1024)30W像素：VGA （640*480）分辨率以乘
法形式表示，如1024*768，“1024”表示屏幕上水平方向显示的点数，“768”表示垂直方向的点数。 

咸阳高清摄像头常用指南“本信息长期有效”由深圳欣豪电子科技有限公司提供。深圳欣豪电子科技有
限公司实力雄厚，信誉可靠，在广东 深圳 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。欣豪电子带着精益求精
的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事网络摄像头
，4K摄像模组，1080P摄像头模组的厂家，欢迎来电咨询。
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