
槽式桥架规格 汕尾槽式桥架 兴联生产

产品名称 槽式桥架规格 汕尾槽式桥架 兴联生产

公司名称 广州市南沙区兴联金属制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号

联系电话  18926217806

产品详情

  广州市南沙区兴联金属制品厂是一家从事建筑电气线路保护系统产品的研发、生产的厂家。槽式桥架
服务热线。（槽式桥架，铝合金桥架，防火桥架，防火电缆桥架，广州桥架，深圳桥架，佛山桥架，东
莞桥架）本厂成立于2004年，汕尾槽式桥架，注册资本伍佰万元，位于广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉
工业园2号，厂房面积1800平方米。      电缆桥架距墙边及板底必须有适当的空间，能够保证电缆
的施工，并且在吊顶内的距离应保证150mm以上；（4）水平位置的桥架之间间距不得小于50mm；（5）
垂直方向的电缆桥架层间距离不得小于200mm，其中，弱电与电力电缆之间的距离不得小于500mm。（6
）吊顶内净高比较小，在安装前必须与其他专业施工技术人员进行沟通，避免桥架与管道的安装发生冲
突，槽式桥架规格，进而出现返工现象。槽式桥架服务热线。

广州市南沙区兴联金属制品厂是一家从事建筑电气线路保护系统产品的研发、生产的厂家。槽式桥架服
务热线。（槽式桥架，铝合金桥架，防火桥架，铝合金槽式桥架，防火电缆桥架，广州桥架，深圳桥架
，佛山桥架，东莞桥架）本厂成立于2004年，注册资本伍佰万元，位于广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉
工业园2号，厂房面积1800平方米。       玻璃钢电缆桥架既有金属桥架的刚性，又有玻璃钢桥架的
韧性，耐腐蚀性能好、抗老化性能强。能广泛应用于石油、化工、电力、轻工、电视、电讯等方面。机
械强度高，它既有金属桥架的刚性又有玻璃钢桥架的韧性，钢制槽式桥架安装，耐腐蚀性能好、抗老化
性能强、造型美观、安装方便、使用寿命长。环氧树脂及环氧树脂复合型电缆桥架适合在强腐蚀环境、
大跨距、重载荷条件下使用。槽式桥架服务热线。

      广州南沙区兴联金属制造厂是一家从业建筑电气线路保护装置系统软件商品的产品研发、生产
制造的生产厂家。槽式桥架服务电话。（槽体式桥架，铝合金型材桥架，防火安全桥架，矿物绝缘电缆
桥架，广州市桥架，深圳市桥架，佛山市桥架，东莞市桥架）我厂创立于04年，注册资金伍佰万余元，
坐落于广州南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园区2号，工业厂房总面积1800平米。      三、穿线管安裝
规定1、软管铺设应维持管中清理干躁，支管需有保障措施和开展堵漏解决2、明配线管应横平、排序齐
整3、明配线管应设管卡固定不动，管卡应安裝坚固；管卡设定应合乎以下要求：1）在终端设备、弯管
圆心处的150mm～500mm范畴内应设管卡2）在间距盒、箱、柜等边沿的150mm～500mm范畴内应设管卡
槽式桥架服务电话。 

槽式桥架规格-汕尾槽式桥架-兴联生产由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。广州市南沙区兴联金属制



品厂在镀锌管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，兴联一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以
品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系
人：梁经理。
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