
拉链扁线黄铜拉链线 0.88*3.95mm拉链黄铜扁线

产品名称 拉链扁线黄铜拉链线 0.88*3.95mm拉链黄铜扁线

公司名称 东莞广崎金属材料有限公司

价格 40.00/公斤

规格参数 品牌:广崎
型号:H62H63H65
产地:广东

公司地址 广东省东莞市长安镇霄边上围一巷11号706房（
注册地址）

联系电话 0769-85079762 13650316698

产品详情

 拉链扁线黄铜拉链线 0.88*3.95mm拉链黄铜扁线

东莞广崎金属材料有限公司拉链黄铜扁线现货：0.9X3.95mm 0.85*3.4 0.88*3.4 0.75*2.9 0.9*3.18 0.85*3.95
0.75*3 0.9*3.4 0.85*3.18 0.7*3.18 0.85*3.18 0.72*3 0.9*3.5 0.88*3.9 0.88*3.95 0.7*2.9mm等可按照客户要求定做。

东莞广崎金属材料有限公司拉链黄铜线,拉链黄铜扁线,Y牙拉链扁铜线,拉链铜片,直角/圆角黄铜扁线,H62/
H63/H65/H68拉链黄铜扁线

状态：M、TM、Y、1/2Y、3/4Y、1/8Y、1/4Y、TY。

用途：用于生产拉链，五金，首饰，电器等 

牌号：H65黄铜扁线 

材质：铜Cu：63.5～68.0 锌Zn：余量

产地：广东

广崎拉链扁线应用依据:

1、铜的电诸阻较小，电阻较小的是金其次是银，但金和银的价值高不适宜实际运用，所以一般选择铜；

2、铜的熔沸点较高而且稳.铜导线——紫红色固体，易导电，易折弯，可作电线、电器定性好不易被氧
化所以常用铜作导线。



3、H62黄铜扁线有良好的机械性能,热态下塑性良好，冷态下塑性尚可，可切削性好，易纤焊和焊接，耐
蚀，但易产生腐蚀破裂,热加工温度650～850℃;退火温度600～700℃;消除内应力的低温退火温度270～300
℃。

4.含铜达63%以上的黄铜，可以冷加工，可以退火，有延展性；而含铜较少、含锌较多的合金，则应热加
工，强度较高。 1,国标黄铜H90（日标黄铜C2200）：含铜量90%，又称金奖黄铜。具有细致光泽、良好
加工性、伸抽性、防蚀性。不易时效破裂，可应用于建筑材料、

个人随身配件、化妆品配件、热水器水箱、喇叭锁、拉链头、汽车灯帽。

销售地区深圳/广东/东莞/广州/珠海/浙江/江门/辽宁/营口/大连/佛山/上海/宁波/无锡/沈阳/河北/唐山/北
京/温州/天津//江西/山东/青岛/重庆/山西/广西/银川/海南/三亚/海口/福建/厦门/吉林/长春/九江/南昌/安
徽/合肥/湖南/贵州/南京/武汉/泰州/盘锦/杭州/铁

岭/宁波/中山/河源/梅州/新疆/甘肃/宁夏/浙江/海南/山西/河南/吉林/福建/云南/全国各地

东莞广崎金属材料有限公司主要经营：铆钉黄铜线，冷镦紫铜线，插头扁铜线，H62黄铜铆钉线，冷镦
黄铜线，漆包扁铜线，黄铜扁线，紫铜扁线，铆钉紫铜线，H68黄铜线，拉链扁铜线，T2紫铜扁线，黄
铜棒，六角黄铜棒，六角铝棒，不锈钢扁线等

东莞广崎金属材料有限公司主要经营：H65黄铜线，T2螺丝紫铜线，插头黄铜扁线，H62黄铜螺丝线，冷
镦黄铜线，漆包扁铜线，紫铜扁线，铆钉紫铜线，H68黄铜线，拉链扁铜线，T2紫铜扁线，黄铜棒，六
角黄铜棒，六角铝棒，不锈钢扁线等广崎公司坚持以“顾客满意为关注焦点”、“零缺陷，将事情做好
”。为把公司建设成为有较高化水准的金属材料品牌地位而不懈努力。广崎公司是一家从事生产、销售
铜材、铝材、不锈钢材料的金属材料厂家；同时兼营其他有色金属材料的加工、销售，为客户提供优质
、全面、个性化的销售服务。公司所用原料来自上海宝钢、德国、意大利、日本、韩国、台湾等国内外
环保材料，产品在消费者当中享有较高的地位。是广东省有名的加工材料生产商。公司总部坐落东莞市
长安镇，位于广东省东莞市南端，东邻深圳经济特区
，南临珠江口，西连古塞虎门，北倚风景胜地莲花山
。广深高速公路、107国道、S358省道横贯而过，是广州、东莞与深圳
交通往来的南大门。交通地理位置十分便利。 公司承诺，所有产品一律出厂价直销，
真诚期待着您的来人来电咨询洽谈! 我们将谒诚为您服务!
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