
OBC美国陶氏9000

产品名称 OBC美国陶氏9000

公司名称 东莞市缘信塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号

联系电话 0769-87096585 13798816585

产品详情

INFUSE 9000
Olefin Block CopolymerThe Dow Chemical Company产品说明：

INFUSE 9000 Olefin Block Copolymer is a high performance olefin block copolymer that can be widely used in
thermoplastic elastomer applications where higher service temperature requirements are needed.INFUSE 9000 also
provides high filler loading capability along with low compression set and good processability.Main Characteristics:

High upper service temperature performance

Highly flexible with good elastic recovery

Fast set up times for processability

General purpose elastomer

Excellent for compounds and blends

Complies with

EU, No 10/2011

U.S. FDA FCN 424

Consult the regulations for complete details.

http://www.souwuxing.com/plastic/protect/1lmpjc53#


INFUSE 9000 物性表

基本信息机构评级 FDA FCN 424

欧洲 No 10/2011

形式 粒子
物理性能额定值单位制测试方法比重 0.877

熔流率（熔体流动速率） (190°C/2.16 kg) 0.50

硬度额定值单位制测试方法肖氏硬度 (邵氏 A, 模压成型) 71

机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量 -  正割 (模压成型) 3.29

抗张强度 (断裂, 模压成型) 6.28

伸长率 (断裂, 模压成型) 370

弹性体额定值单位制测试方法抗张强度 (断裂) 15.0

伸长率 (断裂) 1200

撕裂强度 42.0



压缩变形    23°C 23

    70°C 45

热性能额定值单位制测试方法溶融温度（DSC） 120

TMA 1(1.00 mm) 104

备注1 . 1N，5°C/分
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