
驻马店警犬训练器材,独木桥高板墙,品质放心,

产品名称 驻马店警犬训练器材,独木桥高板墙,品质放心,

公司名称 河北省达创体育器材有限公司

价格 750.00/件

规格参数 品牌:达创
型号:DC-102
产地:河北

公司地址 桥西区槐安路260号

联系电话 17732148724 17732148724

产品详情

       警犬训练器材400米障碍器材场按器械固定方式可分为两大类：一为固定式，一为可移动
式，以下介绍仅以移动类为建设标准。根据实际需要分为单道和多道场地两类，各建设单位可根据实际
情况选用，一般单道和双道较多，单道小场地要求长100米，宽3.5米，包括宽2.25米障碍道、宽1.25米跑
道，总宽不应低于3.5米，多道场地长应不低于100米，宽度不应低于3.5xN米(N为障碍道数)。特殊情况下
，场地长度不到100米，亦可采用回折方式，但场地长度小不宜小于50米，回折道设置多用于单道，场地
小尺寸为长50米，宽6米。 

      【【变量2】新型警犬训练器材厂家 军犬障碍器材参数价格:宽2米,高1.1米,厚20厘米.洞孔宽50
厘米,高40厘米,下缘距地面60厘米,设于矮墙左侧.矮墙主要由木板构成.独木桥高板墙 

 四百米障碍器材生产厂家4.高板跳台:(高板高1.80米,长2米,宽50厘米,厚5-8厘米.)高台高1.5米,长,宽各1米.
低台高,长,宽各1米.高板,高台,低台间隔1米,由砖,水泥构成.(高板由木材构成,支撑材料为角铁.)水平横梯由
钢制园管构成,设置至少15个横杠,直径为3-4厘米,四个立柱直径为5厘米以上,高度2.5米. 

 5.独木桥:长5米,高1.3米,直径20-25厘米,桥平面宽10厘米,斜板长2米,宽20厘米.桥下立柱间隔1-1.30米,柱应
漆上红,白相间的颜色,主要由钢管构成. 

 6.高墙:宽,高各2米,厚20厘米.主要由木板组成.独木桥高板墙 

 7.低桩网:由12根立柱对应分列两行,行距2米,间距1米,桩高出地面50厘米,每对立桩间用弹性材料拉直成
横线构成桩网,网下地面以松柔的沙层为宜.立柱由钢管构成. 

 四百米障碍器材生产厂家评判标准： 

 四百米障碍的评分标准编辑2:分30秒内跑完全程——及格2分10秒内跑完全程——良好2分00秒内跑完全
程——。 



 四百米障碍器材生产厂家厂家工艺：主架采用12号槽钢焊接成工字形底座，焊接牢固，角度为标准直
角。在工字形底座的基础上焊接槽钢及方管作为立柱，在立柱脚附近焊接四个三角档作为支撑，稳定牢
固。新型警犬训练器材厂家 军犬障碍器材参数价格 
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