
钢制测试桩、水泥测试桩（阴极保护电位测试桩）

产品名称 钢制测试桩、水泥测试桩（阴极保护电位测试桩
）

公司名称 东营市永雄科技有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国 山东 东营市
山东省东营市西四路嘉禾大厦502室

联系电话 86-05468795535 18554606767

产品详情

测试桩:

1 、按材质分 : 钢质测试桩、水泥测试桩。

2 、按功能分 : 1、电位测试桩 : 主要用于检测保护电位。

2、电流测试桩 : 测量管中电流。

我公司主要供应的普通型钢质测试桩产品型号有φ108×1500 、φ108×1800、φ108×2200 、φ108×2500
、φ108×3000 。测试桩中接线端子有4个、6个、8个之分，颜色、尺寸、样式可根据客户要求加工制作
。另有特殊类防雨型测试桩，其顶部成圆弧形，采用螺纹连接，密封效果好。适用于一些罐群区及潮湿
多雨的环境中。

测试桩设置原则：1 电位测试桩，汇流点及每公里处设一个；2 电流测试桩，每5-8km处设一个；3
在套管处设一个电位测试桩；4 在绝缘法兰连接处设一个电位测试桩；5
在与其他管道、电缆等构筑物相交处设一个电位测试桩；6 站内需要设置的地方。

电话 0546-8795535传真 0546-8795135网址www.yongxiong.net.cnwww.yong-
xiong.com公司地址:东营市西四路嘉禾大厦502室
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