
西安小型多功能低温回流提取浓缩机组

产品名称 西安小型多功能低温回流提取浓缩机组

公司名称 西安市亚宝制药机械厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:真诚
型号:TN

公司地址 陕西省西安市高新区丈八二路31号逸翠商务公馆

联系电话 86-02982200091 13991171779

产品详情

品牌 真诚 型号 tn
适用范围 用于制药、食品、化工、

农药、兽药、医院等行业
产品别名 热回流低温提取浓缩机组

重量 电议：13991171779   

概述：

中药热回流低温提取低温浓缩机组
是药物有效成份的提取与浓缩联合应用装置，其优点是集提取和浓缩于一体，采用全封闭连续循环提取
浓缩，在热提取过程中，提取罐内的药液经滤层连接进入加热器，蒸发器内，进行循环浓缩，提取与浓
缩所产生二次蒸汽，经特制冷凝器冷凝后的热冷凝液回流至提取罐内的物料深层，使物料充分接触起了
动态提取与补充溶剂的作用，同时缩短提取浓缩时间，大大提高生产效率和药物得膏率。

工作原理：

中药热回流低温提取低温浓缩机组是综合了回流、渗漉提取、逆流提取与热回流抽提浓缩四种提取原理
，将中药的提取、浓缩两道工序同时进行，一次完成中药提取、浓缩新工艺，并改进提取罐内带压于常
压的高温煎煮工艺，利用真空负压进行低温提取低温浓缩，使提取罐内的工作温度控制在60~80℃,浓缩
温度控制在50℃～70℃,最大保持了中药材有效成份不被蒸发流失。同时将提取、浓缩产生的二次蒸馏进
入回流冷流器成热冷凝液，回落到提取罐中，作为新溶剂加到药材里面，新溶剂从上至下通过药材层，
起了动态渗漉作用，溶解药材的可溶性物质到达提取罐底部，进入浓缩器进行浓缩。根据多年的实践与
研究，在真空低温汽化热的作用下，浓度差越大，有效成份提取率越高，回流的热冷凝液约在2.53小时
内将提取罐原溶剂全部更换一次，使提取罐内药材组织中溶质与浸出液中的溶质在单位时间能保持一个
较高的浓缩差。



特点：

一、全封闭循环提取浓缩，可节省能源0.3-0.5倍。

二、根据不同药物减少溶剂0.5-1倍，而增加投料量30%--60%。得膏率提高10%以上。

三、热回流，常压提取，低温浓缩，缩短生产时间在1/3以上。

四、适用于水提或醇提，可回收乙醇，可具醇沉，渗漉，温浸，冷浸等功能。

五、取消中间贮藏等，节省投资50%。

六、如增加电脑显控，浓缩温度可自由设定在55℃-80℃。

七、设备结构紧凑，操作方便，占地面积节省50%

工艺流程：

 

技术参数：
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