
韩国SOLITE蓄电池SLD2200-22V2200西宁销售点

产品名称 韩国SOLITE蓄电池SLD2200-22V2200西宁销售点

公司名称 狮克电源（北京）科技有限公司

价格 980.00/只

规格参数 品牌:SOLITE
型号:SLD2200-2
规格:2V2200

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13121708881 13121708881

产品详情

solite蓄电池因反复充电放电循环而逐渐劣化，其寿命在额定容量的80%以下。之后会促进内部构成部件
（极板、挂件、连接部）的劣化，如果直接使用的话，不仅容量急剧下降，内部的劣化部件也会发生火
花，有引起氢引火和烧损的危险。请根据使用机器的使用条件定期更换。

每三年进行一次容量试验（10h率），使用六年后每年做一次。若该组电池实放容量低于额定容量的60%
，则认为该电池组寿命终止。 使用维护注意事项 进行电池使用和维护时，请用绝缘工具。电池上面不可
放置金属工具；请勿使用任何---清洗电池；切不可拆卸密封电池的安阀或在电池中加入任何物质；请勿
在电池组附近---或使用明火；电池放电后，应在24h内对电池充足电，以免影响电池容量；储存中蓄电池
性能会退化，宜尽早使用；所有的维护工作必须由人员进行。

在agv等间歇充电中使用时，即使到了寿命期，1个周期的放电量也很浅，难以对运转产生影响，所以更
换时间可能会延迟。请通过仔细检查尽早更换。更换时期的目标（备用电池更换方式）更换的目标与夜
间充电方式相同，但请尽快废弃到达寿命期的蓄电池，避免作为备用电池保管。

一般情况下，负极板栅及汇流排不存在腐蚀问题，但在阀控式密封蓄电池中，当建立氧循环时，电池上
部空间基本上充满了氧气，汇流排又多少为隔膜中电解液沿极耳上爬至汇流排。汇流排的合金会被氧化
，进一步形成---铅，如果汇流排焊条合金选择不当，汇流排有渣夹杂及缝隙，腐蚀会沿着这些缝隙加深
，致使极耳与汇流排脱开，负极板失效。

电池明显的外特征是电池容量下降，内阻增加。当然，如果电池失水和正极板软化也具有这个外特性。
鉴别电池是否---的方法，往往是采用脉冲修复仪对电池进行脉冲修复，如果容量上升，就是---，如果没
有一点点容量上升，电池容量下降可能是其它原因产生。
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