
BAX-1A瓦斯传感器现场校准仪

产品名称 BAX-1A瓦斯传感器现场校准仪

公司名称 山东振达工矿设备有限公司

价格 1600.00/台

规格参数 品牌:振达
型号:BAX-1A
产地:济南

公司地址 济南市历城区世纪大道北侧、唐冶西路以西中物
科创中心24号楼1单元1804室（注册地址）

联系电话  18561158777

产品详情

        BAX-1A瓦斯传感器现场校准仪

 (一)用途

用于检测/校准甲烷传感器、氧气传感器、一氧化碳传感器等固定使用的气体检测仪表；也可用于地面校
准各种气体检测报警仪、分析仪.

(二)适用场所

科研院所、实验室

(三)参考标准

JJG 678-2007《催化燃烧式甲烷测定器》

AQ6207-2007《便携式载体催化甲烷检测报警仪》

(四)简介

利用减压、限流原理，具有随意增减压力和控制流量、操作简便、安全可靠的特点。与空气中甲烷标准
气体配套进行周期检定／校准催化燃烧原理甲烷测定器。

采用便携式牛皮包，方便检验人员使用。

(五)主要技术指标



测量范围：60～600ml/min、0～10MPa

不确定度：流量4%；压力：2.5%；CH4标气2%；O2标气1%; CO标气2%

校验气体种类：CH4、CO、O2 

同时校验台数：2台

(六)基本配置

2只0.7L气瓶、2个减压阀、1个流量计、1.5米胶管、铝箱1个。

(七)选配

各种浓度标气、特殊用途减压阀（如硫化氢需要耐腐蚀减压阀）
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