
济南风淋室 德信致远 特殊风淋室

产品名称 济南风淋室 德信致远 特殊风淋室

公司名称 昆山市德信致远环境科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市玉山镇登云路258号汇金财富广场3号楼80
5室

联系电话 13584492663 13584492663

产品详情

【风淋室的分类】

风淋室主要分为通用型风淋室、货物风淋室、非标风淋室这几大类型，当然还有很多行业和材质的分类
，这就需要慢慢介绍了。常见的风淋室有不锈钢风淋室、净化板风淋室、自动感应门风淋室、快速卷帘
门风淋室、外冷板内不锈钢风淋室、自动转角风淋室、防爆风淋室、食品行业风淋室、包装行业风淋室
、汽车涂装行业风淋室、喷雾风淋室、货物风淋室、风淋通道、净化车间风淋室等等，按行业按材质按
作用按定制来说划分起来可就很多了。

风淋室的具体分类有哪些？

根据自动化程度的不同，单人双吹风淋室，一般我们将风淋室可以分为：智能语音风淋室，自动门风淋
室，特殊风淋室，防爆风淋室，快速卷帘门风淋室。

     根据自动化程度的不同，一般我们将风淋室可以分为：智能语音风淋室，自动门风淋室，防爆风
淋室，快速卷帘门风淋室。

风淋室依据吹淋方法可分为：

   
㈠双吹型：一个侧板跟顶板有喷嘴，合适国内食物加工企业，比方：糕点制造，干果等小规模企业

     ㈡单吹型：一个侧板有喷嘴，合适要求不高的工厂，比方：食物包装或饮料加工、大桶水生产等

     ㈢三吹型：二个侧板和顶部都有喷嘴，合适出口加工企业，或高精密仪器等要求较高的职业。



使用风淋室时需要注意的：

紫外线杀菌灯实际上是属于一种低压mercury lamp。低压mercury lamp是利用较低Hg蒸汽压被激化而发出
紫外光，其发光谱线主要有两条：一条是253.7nm波长;另一条是185nm波长，这两条都是肉眼看不见的紫
外线。由于紫外线会杀了细胞，因此紫外线消毒时要注意不能直接照射到人的皮肤，尤其是眼睛，济南
风淋室，紫外线杀菌灯点亮时不要直视灯管，由于短波紫外线不透过普通玻璃，戴眼镜可避免眼睛受伤
害。风淋室红外线自动感应风淋室是指红外线感应器与另一端的光感切断后，整个智能化线路板系统检
测人站在感应区内自动启动所有装置，从而达到自动吹淋。所以使用紫外线杀菌灯风淋室时不宜长时间
开启紫外杀菌灯，设定为点动开关开启紫外线杀菌灯来保护操作者降低人体伤害。

济南风淋室-德信致远-特殊风淋室由昆山市德信致远环境科技有限公司提供。昆山市德信致远环境科技
有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证
会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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