
佛山大沥区高低压绝缘工具检测站

产品名称 佛山大沥区高低压绝缘工具检测站

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

概述

I类工具是指采用普通基本绝缘的电动工具。在防触电保护方面不仅依靠苎基本绝缘，而且还应附加一个

安全预防措施，即对正常情况下不带电，而在其基本绝缘损坏时变为带电体的外露可导电部分作保护接

零。为了可靠，保护挚零应不少于两处，并且还要附加漏电保护，同时要求操作者使用绝缘防护用品。

 

Ⅱ类工具是指采用双重绝缘或加强绝缘的电动工具，在防触电保护方面不仅依靠其基本绝缘，而且有将

其正常情况下的带电部分与可触及的不带电的可导电部分作双重绝缘或加强绝缘隔离措施，相当于将操

作者个人绝缘防护用品以可靠的、有效的方式设计制作在工具上。 

Ⅲ类工具是指采用安全特低电压供电的电动工具，在防触电保护方面依靠安全隔离变压器供电。

电气绝缘安全用具的试验标准和周期序号 名称 电压（kv） 周期1、绝缘棒 (6-10)/35



每年一次2、绝缘档板 35 每年一次3、绝缘罩 35及以下 每年一次4、绝缘夹钳 ;(6-10)/35

每半年一次5、试电笔 高压/低压 每半年一次6、绝缘手套 ;高压 每半年一次7、橡胶绝缘靴 6/10

每半年一次8、核相器电阻管 高压 每半年一次9、绝缘绳 高压/低压 每半年一次。
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