
南通风淋室 风淋室 德信致远

产品名称 南通风淋室 风淋室 德信致远

公司名称 昆山市德信致远环境科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市玉山镇登云路258号汇金财富广场3号楼80
5室

联系电话 13584492663 13584492663

产品详情

风淋室介绍

风淋室（AIR SHOWER）又称为风淋，洁净风淋室，净化风淋室，风淋房，吹淋房，风淋门，浴尘室、
吹淋室，风淋通道，空气吹淋室。

风淋室是进入洁净室所必需的通道，可以减少进出洁净室所带来的污染问题。

中文名:风淋室

外文名:AIR SHOWER

别    名：风淋，洁净风淋室，风淋室厂家，净化风淋室等

作    用：阻止未净化的空气进入洁净区域

类    型：一种通用性较强的局部净化设备

风淋室的运用和管理

      ⑴一般都是依据车间人数多少来确认风淋室的长短，比方，风淋门，车间有20人左右，能够挑选
用每次经过1人的，这样20多人就能够在10分钟左右经过。车间50人左右，南通风淋室，就能够挑选一个
每次经过2-3人的，车间100人的，就能够挑选一个每次经过6-7人的，车间要是在200人左右，就能够挑选
走廊式风淋，也就是说人直接从里面走，不用逗留，能够极大的节省时间。

      ⑵进入风淋室前，人员应在外面更鞋更衣间更鞋或戴上鞋套，除下手表、饰品等物品，



穿戴好无尘服，并洗手、烘干、消毒。

      摆开不锈钢风淋门进入风淋室后，风淋门当即主动封闭外门，红外线（声控/人体热能）感应，
风淋主动发动。

  风淋室内的设备一般是前置过滤网，风淋室，主滤网，喷气口和送风机。 一般情况下，风淋室是设
备在无尘室或许无菌室的进口的当地，一般关于风淋室内的设备的保护，要根据情况来必定时间内进行
清洁的。关于前置的过滤网，可以用水洗或许是真空洗尘等方法清洗，正常三个月替换，主过滤网的话
，每年要检测2到4次，洁净车间要根据风速值或许是测压值来决议设备是否该换。

南通风淋室-风淋室-德信致远(诚信商家)由昆山市德信致远环境科技有限公司提供。南通风淋室-风淋室-
德信致远(诚信商家)是昆山市德信致远环境科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您
拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：成玲。
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