
井体模具拆装过程-方井钢模具节能减排

产品名称 井体模具拆装过程-方井钢模具节能减排

公司名称  保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂

价格 .00/个

规格参数 规格:常规
产地:河北
尺寸:定做

公司地址 保定市东郊工业园区

联系电话 17325538666 13403121185

产品详情

  保定鑫鑫建材模具厂定制井体模具。检查井模具要想达到持久耐用的效果，需要选择优质的原材料，
板材的厚度决定模具的抗变形能力，市政排水系统建筑工程中常用型号的检查井模具需要使用4mm厚度
以上的铁板制作，大型检查井模具需按实际情况抉择。

   一套好用的检查井模具在实际使用过程中不仅工人省力，而且生产效率还高。什么样的检查井模具
才算好用呢？

   一，检查井模具规格尺寸误差小，密封度严实，不漏浆。

   第二，检查井模具要好脱模。

   第三，每块检查井模具不能太重，两个工人可以搬得动。

   第四，检查井模具在制作完之需要喷防锈漆，这样以来模具就会有很好的抗腐蚀功能，可以延长检
查井模具的受用寿命。

   随着社会的快速发展，人们对生活质量的提高，预制混凝土检查井模具已经是市政建筑工程中不可
或缺的一种模具，而且每年的使用量都在大幅度递增，它是我们美好家园建设的“小帮手”。 
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