
长沙手术室送风天花高效过滤器、长沙送风天花、医院层流天花

产品名称 长沙手术室送风天花高效过滤器、长沙送风天花
、医院层流天花

公司名称 广州鑫盛净化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一

联系电话 020-84845950 13570359078

产品详情

手术室层流送风天花又叫手术室洁净送风天花、阻漏层流天花、层流送风天花;层流送风天花分为三个级
别:Ⅰ级手术室,Ⅱ级手术室,Ⅲ级手术室；层流送风天花是现代医院手术室必用的一种净化装置，我司生
产的层流送风天花装置是根据国内外先进的阻漏层技术，依托手术室层流送风天花以及零压密封两项制
造出来的新一代层流层流送风天花装置，使用本设备可合理分布洁净室的气流，有效保证室内的洁净度
（送风面为100级）。可广泛应用于医院洁净手术室、洁净病房、洁净动物房等项目。

送风天花尺寸：

I级层流

送风天花

XSESFTH1-1 2800*2600*500 钢板喷塑，铝合金框架 选配阻尼层均流、不锈钢
孔板均流、气流补偿装置

、净化灯带
XSESFTH1-2 2600*2400*500 钢板喷塑，铝合金框架

Ⅱ级层流 XSESFTH2-1 2600*2000*500 钢板喷塑，铝合金框架
XSESFTH2-2 2600*1800*500

Ⅲ、Ⅳ级层

流送风天花

XSESFTH3-1 2600*1600*500
XSESFTH3-2 2600*1400*500

手术室层流送风天花产品特点：

A、层流送风天花是在普通层流送风天花的基础上研发出来层流天花系统。具有更好的层流及照明效果
，更适合洁净手术层流效果。有垂直送风及侧面模式，铝合金型材边框制作，箱体采用喷塑电解钢板或
冷轧钢板喷涂。

B、箱体内壁四角及铝合金边框可以根据客户需要加工成小于R80mm圆弧过渡，杜绝死角，不易滋生细
菌。箱体中可根据需要设置气密性净化灯带，即有层流效果，又可照明；与内嵌入环岛整体式净化灯带
相配合，使整个手术室光照度均匀，解决了老款安装在大型手术室中，光照度不均匀的不利因素。

C、阻尼层均流，采用铝合金扣压式装配，不得使用螺钉装配，以便于更换及维护。中间带中速气流补



偿装置采用2.0mm厚的拉丝防锈铝板制作，完全杜绝以前层流天花因为无影灯阻挠而中心位置气流减弱
而影响层流效果；进口阻尼层流微孔均流送风。

广州鑫盛净化所提供的空气净化产品及设备有风淋室，货淋室，初效过滤器，中效过滤器，亚高效过滤
器、高效过滤器、超净工作台，洁净工作台，传递窗，风淋室配件，风淋室控制器，化学过滤器，FFU
风机过滤单元，空气自净器，洁净棚，层流罩，新风柜，过滤柜，活性炭空气过滤箱，洗手池，无尘鞋
柜/无尘衣柜，洁净采样车，送风天花，高效送风口等等。
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