
南阳市淅川起重机维保维修淅川行车维保维修淅川行吊维保维修

产品名称 南阳市淅川起重机维保维修淅川行车维保维修淅
川行吊维保维修

公司名称 南阳市宛特起重设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河南省南阳市卧龙区银海钢材市场对面66号（王
村乡何营村十一组）（注册地址）

联系电话 15514172111 15836122922

产品详情

单梁起重机的日常检修

单梁起重机的日常检查主要有日检、周检、月检三种，日检主要就是清洁卫生和观察在运行期间机器是
否有异常现象，周检主要对机器的各个部件进行相应的检查是否有异常情况，月检主要对各个机构的连
接螺栓处检查是否有松动的情况等。看到这些检查，不要觉得太频繁、觉得这检查不是那么重要，因为
，一个小小的螺栓的脱落都会造成很严重的安全事故，所以，频繁检查只是为了防止这种安全事故的发
生，让单梁起重机能够安全运行，因此日常检查是十分有必要的。

日常维护管理：

1. 起重机在起吊前应检查钢丝绳在滑轮和卷筒上的缠绕情况

2. 点击检查电气系统的动作是否灵活可靠（每班一次）

3. 起升机构的制动器，工作前必须试验是否可靠（每班一次）

4. 检查起升限位、大小车运行限位的准确性、灵活性（每周一次）

5. 经常检查运行机构的电机、减速机、制动器的底座螺栓和车轮 

在平横梁上连接螺栓的紧固情况（每周一次）

6. 启动时经常检查各部位是否有异常情况

7. 车轮轴承，三个月更换一次钙基润滑油



8.变速箱齿轮油要求一年更换一次

9.桥梁及主要结构件，每年进行一次全面检查

单梁桥式起重机的结构和制造工艺

单梁桥式起重机

是由主梁、副梁、端梁和栏杆四大部分组成，在室内外工矿企业、钢铁化工、铁路交通、港口码头以及

物流周转等部门和场所均得到广泛的运用， 单梁桥式起重机的结构和制造工艺。

一、主梁制造工艺

        1.下料 

       主梁用轧制工字钢制造而成，号料前要保证材料的规格和型号的正确性，为保证工字钢上的

挠度，需加放L/1000的余量，长度不足时可以进行对接，但接头不能在梁的中间。
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