
南阳市桐柏县L型门式起重机桐柏龙门吊桐柏架桥机桐柏航吊桐柏天
车

产品名称 南阳市桐柏县L型门式起重机桐柏龙门吊桐柏架
桥机桐柏航吊桐柏天车

公司名称 南阳市宛特起重设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河南省南阳市卧龙区银海钢材市场对面66号（王
村乡何营村十一组）（注册地址）

联系电话 15514172111 15836122922

产品详情

质量保证措施

1)、严格执行施工现场技术交底制度，精心组织，精心施工，以工作质量保证产品质

量，对关键部位和重点工序必须严格把关，严格按施工图纸、施工规范、标准和技术文件进行施工；

2)、特种设备施工其施工人员必须持证上岗；

3)、认真填写检验记录，并签字确认以备存档，对隐蔽工程必须经使用单位人员、监

理部门和专检人员共同检验确认合格，并做好记录后方可转入下道施工工序。

4)、加强技术档案整理、项目竣工归档制度，切实做到工程完资料清。

3、大车及支腿的安装

3.1安装准备

选择轨道附近平整场地，将大车、平衡梁(如有平衡梁)、车轮、齿轮、轴、减速器、电机、电磁制动器
等按照图纸和出厂装配标记装配好。

3.2正式安装

3.2.1用汽车吊将装配好的大车分别吊到轨道上，用枕木垫平并按支腿安装中心线拉线将两大车平行对准
。



3.2.2用汽车吊将支腿按照图纸和出厂装配标记用螺栓紧定到大车上，若有定位螺栓，先上定位螺栓。每
个支腿须用4根缆风绳固定以保证安全。
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