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产品名称 森联机械制造公司 涡电流金属分选机视频
四川涡电流金属分选机

公司名称 巩义市森联机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义市康店镇民营科技创业园恒星大道18号

联系电话 13592520566 13592520566

产品详情

涡流分选机是一种高质量的固体分离设备，其分离功能和分离技术经得起市场的考验，在
电子垃圾中的应用是非常明显的。设计了涡流分选机中产生感应涡流的原理。当有色金属
进入分选区磁场诱发有色金属涡流是原来的磁场方向相反，互相排斥。将导电金属扔出传
送带以分离非金属，有色金属被分类。涡流分选机主要适用于，如铝、黄金有色金属的回
收处理，从废银和铜，涡电流金属分选机视频，电厂燃烧材料，工业废水和固体废物。

  涡流分选机对有色金属具有良好的分离效果。它具有分离能力强，良好的应用范围
、频率可调、强磁场等。能有效地将非金属材料有色金属自动化，减少劳动力，涡电流金
属分选机多少钱一台，金属的回收效率，节约能源和提高输出值有效。

涡电流分选机正确使用及维护1涡电流分选机运行过程中应定期检查减速机、各箱体内润
滑油的质量及油位，涡电流金属分选机哪家好，根据油的分解氧化程度定明更换，加换油
时应取下视孔盖加注机械油， 油星至游标指针中线偏上即可，在换油的同时，四川涡电
流金属分选机，应清理减速箱壳内的污物，并清洗其它零件，加注润滑油。2.名运转部件
在使用过程中应按照现场使用情况定期(每半月或20天)加注润滑油脂(夏季加注适量3#锂基
润滑脂冬季加注适是1#或2#润滑脂)以保证设备正常运转。3强磁场涡流分选机在使用过程
中应保持环境清洁，防止各种污物在运行时被吸入皮带、磁辊体内发生故障。4.涡电流分
选机在使用过程中发现异常响声时应立即停车检查各运动部件，有无损坏，若发现损坏，
应及时更换。5.涡电流分选机在运行过程中应定期检意各连接螺栓有无松动，若发生松动
之处



涡电流分选机的组成特点

  涡流分选机的组成特点

 
涡流分选机由分选机的主体和控制柜组成，主体由分选组件、驱动电机、机架和盖组成。

  分离器始终是设备的核心部件，它由永磁辊、物料输送系统（包括物料输送带、输
送带驱动辊和减速电机）组成。主要用于从电子废物、废塑料门窗、废汽车等工业固体废
物碎片中回收铜、铝等有色金属。

  特点：

1.涡流分选机具有分离效果好、适应性强、机械结构可靠、排斥力强（可调）、分离等特
点。

2.不适用于有色金属细颗粒的分选。

3.不适用于黑色金属的分离

4.材料尺寸越均匀，分选效果越好。

森联机械制造公司-涡电流金属分选机视频-四川涡电流金属分选机由巩义市森联机械制造有限公司提供
。巩义市森联机械制造有限公司是从事“涡电流分选机，跳铝机,磁辊，冷灰机，炮泥机，固液分离机”
的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系
人：张经理。
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