
护坡砖厂家批发 护坡砖厂家 旺达建材实力厂家

产品名称 护坡砖厂家批发 护坡砖厂家 旺达建材实力厂家

公司名称 天津旺达建材经营有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市河东区二号桥变电所路1号增一号院10-11
号

联系电话 15122551559 15122551559

产品详情

护坡砖大六角砖强度比较高，规格边长是200的

实心护坡砖大六角砖强度比较高，规格边长是200的，而且厚度也有8公分厚，主要用于河
道，高速路，庭院，小池塘等护坡挡土用。强度很好，护坡砖厂家咨询电话，承受几十吨
的车。砖体略大，显得大气而且有相当好的承重能力，整片铺设起来效果非常的好。小六
角砖强度也很高，护坡砖厂家批发，一种比较常见的不规则砖体，规格窄边是100，宽边
是150，厚是4公分，能拼接成各种星形图案。一般多用于公司庭院，池塘护坡以及公路便
道等等的路面使用。

护坡砖的强度高，耐磨性好，抗冲刷能力强，具有良好的耐久性

护坡砖的强度高，护坡砖生产厂家，耐磨性好，护坡砖厂家，抗冲刷能力强，具有良好的
耐久性。护坡砖本身还具有联锁结构特点，形成强大的结合力，让铺面更加稳定可靠。在
流水的作用下，坡面能够保持稳定性。

护坡砖的施工方法：1、挖掘边沿基坑，坑底填充适当的材料并震实，砌筑上下沿挡板，
挡板顶标高砌至与联锁护坡底标高一平。2、在已经完成的基础面上铺设土工布或者级配
碎石。3、从下边沿开始联锁铺设三行联锁式护坡砖，砖的长度方向沿着水流方向反向铺
设，下沿行砖有一般砌入趾墙中，与毛石或混凝土趾墙相锚固，下沿的第二行联锁砖的下



边沿与趾墙墙面相交。

彩石环氧通体透水砖：质料骨料为天然彩石与进口改性环氧树脂胶合，经特别工艺加工成
形，此产品可预制，还能够现场浇制，并可拼出各种艺术图形和颜色线条，给人们一种赏
心悦目的感触。混凝土透水砖：质料为河沙、水泥、水，再增加必定份额的透水剂而制成
的混凝土制品。此产品与树脂透水砖、陶瓷透水砖、缝隙透水砖比较，出产本钱低，制造
流程简略、易操作。广泛用于高速路、飞机场跑道、车行道，人行道、广场及园林建筑等
规模。

护坡砖厂家批发-护坡砖厂家-旺达建材实力厂家由天津旺达建材经营有限公司提供。天津旺达建材经营
有限公司为客户提供“天津沙子-水泥-加气块-加气砖-面包砖”等业务，公司拥有“旺达”等品牌，专注
于其它等行业。，在天津市河东区二号桥变电所路1号增一号院10-11号的名声不错。欢迎来电垂询，联
系人：王经理。
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