
批量销售72芯四网合一光钎分线箱 光纤配线箱

产品名称 批量销售72芯四网合一光钎分线箱 光纤配线箱

公司名称 宁波市远捷通信设备有限公司

价格 185.00/台

规格参数 品牌:远捷通信
型号:齐全
产地:浙江慈溪

公司地址 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）

联系电话 0574-63609303 13819896675

产品详情

批量销售72芯四网合一光钎分线箱 光纤配线箱

72芯四网合一光纤分纤箱，四网合一网络箱，四网合一配线箱，三网合一楼道箱，三网合一分线箱，三
网合一综合箱，三网合一配线箱厂家，三网合一配线箱价格，FTTH光纤楼道箱批发，三网合一网络箱厂
家，三网合一网络箱价格，三网合一配线箱|三网融合配线箱|三网合一分配箱|三网合一楼道箱|三网合一
综合箱|FTTH光纤配线箱|FTTB光纤楼道箱|FTTX光纤分配箱|电信配线箱|移动通信配线箱|联通配线箱|光
纤入户箱|光纤到户配线箱|光宽带箱生产基地！

为响应GB 50846-2012《住宅建筑区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》和GB 5

0847-2012《住宅建筑区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》两个FTTH

建设的***，落实住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计必须满足多家电信业务

经营者平等接入、用户可自由选择电信业务经营者的要求，实现通信发展共建共享模式的

建设，宁波远捷通信公司进行市场调研分析后，提供以下多种共建共享方案以及相关产品

。

72芯四网合一光纤分线箱、72芯四网合一光纤分纤箱、72芯四网合一光纤配线箱、72芯四网合一光纤楼

道箱、72芯四网合一光纤分光箱、72芯四网合一光纤分配箱、72芯四网合一光纤直熔箱、72芯四网合一



光纤熔接箱、72芯四网合一光纤网络箱

型号： 24芯、48芯、72芯、96芯、144芯

规格：750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波远捷通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

通用名称【 Common Name】四网合一光纤分纤箱

产品用途【Product usage

】四网合一光纤分纤箱适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。

产品结构【Product

mix】四网合一光纤分纤箱的结构主要由箱体、内部钣金工件、光纤活动连接器及备附件组成。

产品型号【Product model】：YJ-FQX-SW（12芯24芯36芯48芯72芯96芯144芯）

生产厂家【The manufacturer】：宁波远捷通信设备有限公司

产品规格【Product specification】：单网、二网合一、三网合一、四网合一

产品颜色【Product color】：灰色

产品材质【Product material】：冷轧钢板、不锈钢

产品类型【The product type】：落地式、壁挂式、抱杆式、嵌入式、

产品配置【Product configuration】：可配SC/FC/LC（法兰，尾纤、一体化托盘、光分路器）



【免费印字】：电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

 产品概述：

2010年，国家重点发展战略性产业为电信发展带来新的机遇，三网融合进入实施阶段、互

联网得到进一步发展，3G业务和网络建设进展平稳，我国通信市场保持稳定健康的发展

。运营商继续保持高额投资，大力部署FTTx建设和网络升级，并以3G和TD发展为契机，

加快推进通信业转型发展。

四网合一光纤分纤箱是移动、联通、电信、广电伴随社会的进步，因业务与技术的发展，

相互渗透相互融合的情况下而研究开发的新产品。普通社区宽带用户可以来回换三家的宽

带网络，是四网合一光纤分纤箱大的优势与进步。

四网合一光纤分纤箱包括直熔式三网合一楼道箱、插片式三网合一分路器箱、抽拉式三网

合一配线箱三种型号。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，或光纤接入网中的光纤终端

点。同时也适用于FTTH光纤到户使用，可安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆

也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足各类传输网络工程

的需求。（可根据客户需要设计不同款式、不同尺寸的箱体。）

产品特点：

采用工冷轧钢板，静电喷涂室外防水粉末，抗压能力强，防护等级：IP55级；

产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活；

采用独特的防盗锁和活动铰链结构设计，开闭轻巧，灵活更有利于溶解配线工作;

主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等；



可配置标准插片式分光器安装槽，便捷插入分光器；

在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式

的接续。

有效做到移动、联通、电信、广电

适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用分光分纤箱,适用于多种使
用场景:室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘,FTTH光纤入户网。本产品应用于FTTH接入系统中的终端接
入环节中，特别适用于室外壁挂式或抱箍式条件下使用。上行连接配线光缆（DistributionCable)，下行连
接入户光缆（DropCable)，既具有传统光缆分纤箱的熔接、分光和配线功能，又能与iField智能施工工具
及ODN网管配合使用，实现iODN的智能光纤管理和智能施工指导。1.适用多种使用场景：室内、室外、
挂墙、挂杆、新老楼盘。2.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工
。
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