
上海皖博3C全智能液显双语合计点钞验钞机南京专卖

产品名称 上海皖博3C全智能液显双语合计点钞验钞机南
京专卖

公司名称 南京磨砺百货店

价格 286.00/部

规格参数 品牌:康艺
型号:WJD-KY2188

公司地址 中国 江苏 南京市浦口区
总部地址：南京市浦口区金盛百货F1-41

联系电话 86 025 85053089 13813365727

产品详情

品牌 康艺 型号 WJD-KY2188
支持币种 人民币、港币、美元、欧

元、日元、韩元、英镑、
澳元

检测方式 图案、红外、紫外、磁性
、水性、安全线

计数范围 1-9999张 进钞容量 1-999张
售后服务 店铺三包 电源 220（V）
环境温度 0——40（℃） 外形尺寸 290*200*220（mm）
净重 8（KG） 适用场所 银行、超市、商场、酒店

————————前 言————————

 欢迎你使用我公司生产的鉴伪点钞机，此产品时银行现金处理最佳的好帮手。

 本公司目前产品具有国际先进的技术，拥有世界上最先进的生产设备、质量检测系统和完善的销售网
络，特别我公司最新推出全智能计算式点钞机是人民币伪钞鉴别仪的更新换代产品。具有最先进的人民
币自动合计金额功能。

在使用点钞机时，工作人员要按照规定的程序操作，准确进行喂钞、按键和取钞。 首先，打开点钞机，
使其处于工作状态，再把待点钞票理好，码放整齐，开始点钞操作。为便于分张和下钞流畅，对于压紧
的纸币应拍松后再捻开，否则容易下双张或出现“拥塞”现象。对于待清点的钞票，最好捻开成一个前
低后高的斜面，平整放入喂钞台，使钞票从上面第一张依次自然下滑，通过捻钞轮进入机器内。 随着点
钞机开始工作，握钞手指逐渐松开，切不可往下推挤钞票。喂钞台内的钞票清点完毕后，机器可自动停
止。机器运行时，操作人员要认真进行检查，如发现有假钞、破损或其他异物，或者有绵软、霉烂的钞
票时，要立即剔除，然后再继续清点。清点过程中若发现假币，机器就会自动停止，蜂鸣器发出“嘟嘟



”几声报警信号，或在任意工作状态下指示灯亮，并且闪烁，计数显示窗显示“鉴伪方式显示符”，取
出假币后按任意键继续清点。操作完毕，要注意检查机器上是否有遗漏钞票。

---------------点钞机常见故障及排除方法---------------

1.开机后无显示 (计数器不亮,机器不转)

①检查电源的插座是否有电

②检查点钞机的插头是否接触不良

③检查点钞机的保险丝是否已熔断

④检查电路板上的各个插口是否插好

2.计数器亮，机器不运转

①传动同步带断裂或弹出皮带轮

②自动接钞传感器积尘过多或损坏

3.开机后出现故障提示代码

一般点钞机具有故障自检功能，开机后点钞机就自诊是否有故障。不同品牌型号的点钞机，故障代码也
不一样。请参考《使用说明书》

4.计数不准（不计数）

①调节托钞盘后部的垂直螺丝，顺时针或逆时针旋转调试 (当出现出钞不畅或点钞不准时,可通过调节垂
直螺丝,调整阻力片与捻钞轮之间的间隙解决,然后手持一张纸币放入捻钞轮与阻力片之间感到有拉力即可
。

②清理光电记数传感器上的积尘

③清尘后不能恢复正常，阻力橡皮、捻钞轮是否严重磨损。换完后再进行调整

④调节接钞台光电计数器传感器上下的对正位置是否在最佳状态。

⑤电机皮带是否严重磨损

⑥光电接收管或红外发光管损坏

5.荧光鉴伪不报警或检伪灵敏度降低

①调节电路板灵敏度按键或灵敏度调节电位器（荧光鉴伪的灵敏度）

②荧光灯管光传感器（紫光灯探头）是否积灰尘

③荧光判伪率低（紫外管是否老化调整灵敏度或调换灯管）



④荧光判伪失灵（紫外管烧毁）

6.磁性判伪率低:磁性灵敏度过低,调整电位器灵敏度.顺高逆低

磁性判伪失误:磁性灵敏度过高,调整灵敏度的电位器

7.纸质检测误判

①放的钞票与送钞台是否放置平行

②点钞机与桌面发生严重共振，移动到适当位置纸币

8.光谱检测误判

①用白纸补了疤的纸币

②洗涤的纸币

③污化严重的纸币

④破损、裂口的纸币

9.若经常出现把真币当假币时，选择低一级的灵敏度。

若假币检测不出来，选择高一级的灵敏度。

10.启停方式失灵

①送钞传感器是否积灰尘

②送钞传感器和主电路板连接断开

③皮带是否裂断

11.不自动清零

接钞光电对管失灵或调整光电对管的对正位置

12.出钞拥堵

①清点的纸币中有破损

②送钞轮转动不灵

③小型o型皮带脱落断裂

13.电机不转

①检查电源至电机各路接线

②电机的启动电容器击穿损坏



③电机烧坏

14.每周应彻底清扫一次紫外荧光发光灯管、鉴伪探头、计数探头、转速传感器及码盘上的积尘。
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