
新特珑XR系列专业音箱 VCOMTEK

产品名称 新特珑XR系列专业音箱 VCOMTEK

公司名称 沈阳卓飞电子有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:VCOMTEK
频率范围:60Hz~20KHz（HZ）
外壳材料:桦木夹板

公司地址 沈阳市和平区文化路17号4-7-1

联系电话 13940428587 13570237242

产品详情

品牌 VCOMTEK 频率范围 60Hz~20KHz（HZ）
外壳材料 桦木夹板

xr-12xr-15/xr-15+xr-215/xr-215+xr-18bxr-218b

型号 xr-12 xr-15 xr-15+ xr-215 xr-215+ xr-18bxr-218b
模式 2路全频 2路全频 2路全频 2路全频 2路全频 单18"超低频双18"超低频
分频点 2.4khz 1.8khz 1.8khz 1.8khz 1.8khz
灵敏度 97db 99db 99db 101db 101db 97db99db
阻抗 8ohms 8ohms 8ohms 4ohms 4ohms 8ohms8ohms+8ohms
额定功率 350w 400w 550w 800w 1000w 700w700w+700
频率响应 60hz~20khz 43hz~20khz 43hz~20khz 43hz~20khz 43hz~20khz38hz~500hz38hz~500hz
指向性 80×60 80×60 80×60 90×60 90×60
驱动器
低音 1×12"170磁65芯 1×15"190磁75芯 1×15"220磁100芯 2×15"190磁75芯 2×15"220磁100芯1×18"220磁100芯2×18"220磁100芯
高音 1×1.75"44芯 1×1.75"44芯 1×3"75芯 1×1.75"44芯 1×3"75芯
箱体
板材 桦木夹板18mm 桦木夹板18mm 桦木夹板18mm 桦木夹板18mm 桦木夹板18mm桦木夹板18mm桦木夹板18mm
表面 黑色耐磨粗点喷漆 黑色耐磨粗点喷漆 黑色耐磨粗点喷漆 黑色耐磨粗点喷漆 黑色耐磨粗点喷漆黑色耐磨粗点喷漆黑色耐磨粗点喷漆
面罩 黑色铁网加纱网 黑色铁网加纱网 黑色铁网加纱网 黑色铁网加纱网 黑色铁网加纱网黑色铁网加纱网黑色铁网加纱网
净重 27kg 32kg 34kg 59kg 62kg 46kg90kg
连接器 speakonnl4×2 speakonnl4×2 speakonnl4×2 speakonnl4×2 speakonnl4×2speakonnl4×2speakonnl4×2
箱体尺寸 415*376*610mm 465*415*736mm 465*415*736mm 534*508*1200mm 534*508*1200mm620*760*550mm1085*760*620mm
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二、尺寸图
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