
东涵 EPE珍珠棉内衬 蚌埠珍珠棉内衬

产品名称 东涵 EPE珍珠棉内衬 蚌埠珍珠棉内衬

公司名称 合肥东涵包装科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市肥西县紫蓬镇工业园

联系电话 15256980289 15256980289

产品详情

判断珍珠棉的质量好坏的三个指标：

1、看柔软性，只有柔软性强的珍珠棉在运输过程中才能够起到很好的保护产品的做用，这一点比较重要
。

2、看隔热性，蚌埠珍珠棉内衬，很多产品在运输过程中是有温度要求的，如果温度不达标运输的效果就
不好，很可能双方引起纠纷。

3、看防水性。珍珠棉另一个重要的指标就是防水性，通常珍珠棉都是独立气泡的泡沫材，这个标准是为
了让运输的产品免受外界天气气候的影响。

加工性：易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。

防震动：回弹性和抗张力高，韧性高，具有良好的防震、防滑、缓冲性能。

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，珍珠棉内衬生产厂家，可耐严寒和曝晒。

隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。

环保性：大部分都是环保产品，可以放心使用。

珍珠棉是由低密度的聚乙烯酯经过物理发泡产生无数的独立气泡构成，它的生产原料是低密度的聚乙烯
酯，发泡过程中加入单甘脂、滑石粉以及丁烷气。由于是物理发泡，因此它们之间不产生化学反应，EP
E珍珠棉内衬，物质性质不发生改变，珍珠棉内衬定制，而聚乙烯酯颗粒，滑石粉，单甘脂以及丁烷气对
人体是没有直接危害的（请勿食用），所以，珍珠棉对人体是没有直接危害的.



EPE珍珠棉表面柔和，外观洁白、悦目，由于是完全独立气泡体，发泡聚乙烯布具有良好的质轻、防水
、防潮、防震、隔音、隔热性能，耐腐蚀性；抗老化能力强、优良的缓冲减振性能、良好的化学稳定性
能和耐火性，较好的挠曲性，重量轻成本低，花色品种多！加入静电剂的粉红色EPE原料，还具有显著
的防静电功能;与PO薄膜、铝膜、编织品等材料贴合，还可以增加其撕裂强度和防紫外线功能。

东涵(图)-EPE珍珠棉内衬-蚌埠珍珠棉内衬由合肥东涵包装科技有限公司提供。合肥东涵包装科技有限公
司是从事“各类产品的珍珠棉内衬定制,缠绕膜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为
您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：林经理。
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