
手持多普勒流速仪（插杆式）

产品名称 手持多普勒流速仪（插杆式）

公司名称 厦门博意达科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:水文仪器
品牌:博意达
型号:LSH10-1A

公司地址 厦门火炬高新区信息光电园金丰大厦702A室

联系电话 086 0592 5571176 18965189426

产品详情

类型 水文仪器 品牌 博意达
型号 LSH10-1A 外形尺寸 390x140x140（mm）
重量 2.5（Kg） 产品用途 广泛适用于水文、水利、

明渠、供水排水等场合的
流速测量。

lsh10-1a型手持超声波多普勒流速仪是一款便携式设计，携带轻便，操作简便的测流仪器。

在浅水水域（深度在2米之内）可以采用插杆模式进行测流，既方便又快捷，多种模式满足用户不同场合
的需求。

■ 插杆组成及结构

1、插杆由四节组成（每节50cm，共2米长），除头尾两节固定外，中间两节可灵活对接 ；

2、每节插杆上均配有刻度标志，方便用户调节测量深度；

3、其中插入水域一节（头节部分）为带有锥形的三角一端为标志；

4、每节插杆上均带有圆形插孔，供用户调整测量探头位置使用。



■ 体积和重量

1、插杆重量：2.7kg（2米长）；

2、探头重量：2.5kg.
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