
泰规仪器TG-6027A冷凝水试验箱

产品名称 泰规仪器TG-6027A冷凝水试验箱

公司名称 上海泰规检测设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:泰规仪器
型号:TG-6027A
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区四团镇四平路51号2幢（注册地址
）

联系电话 15000170755 13917772541

产品详情
TG-6027A冷凝水试验箱设备用途：

冷凝水试验箱广泛应用于航空航天、汽车摩托车、兵装兵器、电工电子、化工冶金、质检计量、邮电通信、船舶铁路等企事业单位及大中专院校和科研单位。

冷凝水验箱是模拟试验产品在恒温潮湿、相对湿热试验交替的检测试验，用来考核和确定电工电子产品或材料在温度变化的环境条件下贮存和使用的适应性，是产品模拟环境试验必备设备。

TG-6027A冷凝水试验箱适用于标准:
满足VW、FORD、Volvo、 GM等汽车标准。符合ISO 6270-2，DIN 50017，DIN50018 的要求。涉及汽车公司的企业标准：GMW 14729—B。GMW 14124 CycleA，C，D，E，G，J，K，O，U，V部分。TL226 3.11.1。

TG-6027A冷凝水试验箱产品特点：
1： 泰规仪器生产的新一代圆弧形冷凝水试验箱，箱体结构、控制技术、均有较大的技术改革，运行更可靠，维护更方便。
2：控制系统采用彩色触摸屏中英文显示按键式操作，外观更加简单大方，操作设定简单。
3：箱体材质均为玻璃钢一体化铸造，具有耐酸、耐腐蚀易清洗特点；
4：样品架可根据需要调节上下的位置； 5：排风机在工作室左侧，自动控制开关时间。 
6：箱门具备大视角保温真空钢化玻璃，便于用户视察样品试验过程； 

TG-6027A冷凝水试验箱技术参数：
设备型号 工作室尺寸（mm） 外形尺寸（mm） 温度范围 湿度范围TG-6027A 1150x670x550 2115x830x1150 10~60℃ 93％～100％R.HTG-6027B 1000x1000x1000 1620x1600x2050技术指标 温 度 范  围：10~60℃波动/均匀度：±0.5℃/±2℃湿 度 范  围：93％～100％R.H湿 度 偏  差：＋2、-3％R.H控制系统 控  制 方 式：进口编程触摸式真彩液晶屏幕显示器. 中英文对话式 ；具有120组程式、每组99段、每段可循环999步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分 输  出 方 式：脉冲式固态继电器（PID+SSR）输出加 热  系 统：耐高温磁架镍铬合金电加热式加热器加 湿  系 统：外置隔离式，全不锈钢浅表面蒸发式加湿器除 湿  系 统：采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式供  水  系 统：加湿供水由仪表自动控制.且利用储水箱水泵循环回收余水.节水降耗；制  冷  系 统：全封闭风冷单级压缩制冷方式传感器 温度 A级铂金电阻A (PT100) 或数字式传感器 （选配）湿度 A级铂金电阻A (PT100) 或数字式传感器 （选配）设备材料配置 外 形  材 质：A级一体化玻璃钢内 胆  材 质：A级一体化玻璃钢门 框  密 封：双层耐高低温老化硅橡胶门密封条标 准  配 置：不锈钢样品架1件、标准湿球纱布1袋、测试引线孔（50、80、100mm）1套保护系统 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、低水位保护注 泰规公司可以依据客户要求量身定制产品。 
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