
高精度二氧化碳检测仪 北京中立格林农业设施使用

产品名称 高精度二氧化碳检测仪
北京中立格林农业设施使用

公司名称 北京中立格林控制技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:Tongdy中立格林
型号:F2000IAQ-CO2-5203S
测量范围:0～50,000ppm

公司地址 中国 北京市
海淀区知春路甲48号盈都大厦C座3单元5层

联系电话 86 10 58731276/58731277

产品详情

品牌 Tongdy 中立格林 型号 F2000IAQ-CO2-5203S
测量范围 0～50,000ppm 测量对象 农业设施的环境空气质量

监测及通风控制
测量精度 40ppm+3%读数 分辨率 1ppm
尺寸 240x160x65（mm） 重量 2（kg）
电源 4VAC/VDC 220/240VAC

f2000iaq-co2-5202s系列 二氧化碳co2及温湿度检测仪/监测控制器 农业设施专用

u
为设施农业度身定制，如温室，食物及蔬菜储藏室。实时监测co2浓度及温湿度并实现可编程逻辑控制；

u 多功能一体化设计，外观优雅，安装方便；

u 内置红外co2传感器以及温度，湿度传感器，可对这三种参数分别设置，加以控制；

u 非色散co2红外传感器（ndir），使用寿命长达15年，co2监测范围可选： 0~2000ppm /0~20000ppm
/0~50000ppm

u 采用abc-logic自校验法，co2传感器长期使用中无需用户进行校验；



u 2或3个有源继电器输出，直接联接并控制co2发生器及通风设备或co2及温湿度设备；

u内置光感探头，可自动转换白天夜间控制模式；

u 大屏幕橙色背光的lcd屏，显示参数设定步骤及控制过程；

u 强大的现场编程功能，使对co2的控制更加准确方便，并使应用更加广泛；

u 带rs-485通讯接口，可以连接至pc机，15kv抗静电保护；

u可联接的总负载为16安培；

u功能强大，价格低，是设施农业控制的绝好配套产品；

f2000iaq-co2-5202s/5203s多功能控制器用于控制co2浓度，温度和湿度，为作物生长提供优良的生长 环境
。16安培的复合输出可直接控制一个co2发生器及一个通风设备；也可分别控制co2发生器、温度设备、
湿度设备。提供rs485通讯接口以连接至pc机或其他系统。

f2000iaq-co2-5202s/5203s可用于以下场合：1. 温室，包括蔬菜大棚和花卉大棚。 2. 现代水栽培园区。 3.
其他类似的农用场合。 4. 食物和蔬菜保鲜储藏室。
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在线qq联系：1251430639（中立格林）
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