
加德士AQUATEX 9080 全合成水基加工液

产品名称 加德士AQUATEX 9080 全合成水基加工液

公司名称 深圳市鑫隆达润滑油有限公司

价格 960.00/桶

规格参数 品牌:加德士
型号:9080
产地:国外

公司地址 深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94
号503

联系电话 075527526036 15361061508

产品详情

加德士AQUATEX 9080 全生成水基生产加工液

加德士AQUATEX 9580 全生成水基生产加工液

加德士安快达9080 全生成水基生产加工液

加德士安快达9580 全生成水基生产加工液

AquaTex9580

性能卓越，生成，水基钻削

商品特性：

AquaTex9580是一种不，多功能，全生成，二级胺随意金属加工液浓缩。

AquaTex9580强烈推荐最严峻的生产加工艰难的原材料，在水中较低浓度的出示高质量的耐腐蚀维护。甲
酸和氯，亚硝酸钠，AquaTex 9580可以摆脱髙速生产加工的泡沫塑料难题，和回绝杂油的本质工作能力
，出示较大的汽车油箱的使用寿命。

AquaTex9580产生一个全透明的水溶液与水混和时。

顾客权益

摆脱了比较严重的实际操作难题



与众不同的高润湿性包出示了优质的机械加工特性在中等水平和高韧性的稀有金属，尤其是在髙速数控
加工中心。

优质的乞丐油排斥反应出示了高名气的生产加工和切削产品工件。非常低的出泡趋向的摆脱了髙速生产
加工的渗流难题。

最大的精密度和表层光滑度

全透明的解决方法容许数控刀片和产品工件的一个出色的见解，为了更好地得到最大的精度。当用以切
削，沙轮片维持出色的表层随意钻削进行因为优质的乞丐油分离出来。

最少检修花费

独特秘方，出示了更高級其他耐腐蚀维护在设备和成分浓度值下生成的，与传统式的水溶油的较为。乞
丐油抵触和粘粘残余物的非生产性容许一个十分整洁的生产加工自然环境。

增加槽使用寿命与可溶油

优质的微生物平稳的基础油价格出示出色的抗细菌和真菌的溶解，尤其是与传统式的奶白色保湿乳液对
比。

运用

AquaTex 9580：

难生产加工的实际操作如外螺纹，传动齿轮激光切割和打孔中高韧性原材料

髙速稀有金属生产加工，包含中高强度钢板。

无意，面和圆柱体稀有金属切削。

运用比较有限稀有金属。

含金属加工液不可以用以镁或压铸铝的生产加工实际操作的水，由于很有可能存有火灾事故或发生爆炸
伤害。

生产加工这种金属材料的强烈推荐商品加德士润滑脂。

安快达 (Aquatex ) 9080 9580
商品编码 530720 530722
外型（提取液） 橙黄色 橙黄色
相对密度@15℃ kg/L 1.09 1.11
pH值，@5%封闭液 9.6 8.9
耐腐蚀，IP 287不锈钢点，% 2 2
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