
东莞厨具用不锈钢检测 餐具用不锈钢检测

产品名称 东莞厨具用不锈钢检测 餐具用不锈钢检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

、不锈钢成分分析—不锈钢牌号鉴定：304、304L、316等不锈钢；元素含量检测：镍Ni、铬Cr、钼Mo、
铁Fe等；

2、合金成分分析检测——铜合金、铝合金、锌合金、焊锡及其他合金：碳C，氮N，硫S，磷P，硅Si，
铜Cu，铁Fe，铝Al，锡Sn，钼Mo，镍Ni，铬Cr，锰Mn，钛Ti，钨W，铅Pb，锌Zn⋯⋯；

3、金属材料中常规金属元素分析检测、氧氮氢气体元素检测、贵金属检测、重金属检测、RoHS检测及
其他各类材料金属成分检测。

不锈钢牌号鉴定方法推荐第三方检测机构

1、经过酸洗的不锈钢的表面色泽：300系不锈钢银白色并呈玉色；400系不锈钢白色并稍灰，光泽弱；20
0系不锈钢的色泽与300系不锈钢相似，稍淡。未经酸洗的不锈钢的表面色泽：300系不锈钢呈棕白色；40
0系不锈钢呈棕黑色；200系不锈钢呈黑色。

2、火花鉴别是把不锈钢在上磨，观其火花。如火花呈流线型，并有较多较密的节花，即为含锰较高的20
0系不锈钢；如无节花即为300或400系不锈钢。

、不知道大家是否知道，奥氏体不锈钢是非磁性钢，但经大压下冷加工后将具有轻度的磁性;而纯粹的铬
钢和低合金钢都是强磁性钢，我们可以根据这个特点进行磁性试验，它是有效区分退火奥氏体不锈钢，
与铁素体不锈钢非常简单的方法。

怎样鉴别304不锈钢材？三种方法搞定
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