
烟台新型蒸压加气混凝土板 山东熙元道大厂品质

产品名称 烟台新型蒸压加气混凝土板
山东熙元道大厂品质

公司名称 山东熙元道节能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市天桥区黄台电子商务产业园A厅16楼

联系电话 15253193115 15253193115

产品详情

在使用填充砂浆的时候也是有要求的，对于水泥标号不宜大于42.5级；砂应符合砌筑砂浆用砂的要求；
水中不应含有对钢筋和砂浆产生不利影响的有害杂质。这样生产制备出来的ALC板才能够更加保证质量
了，要不然即便是生产出来了之后，也没有办法投放到市场中去。为了能够保证板材的柔性连接，耐火
接缝材料宜选先用岩棉，这样可以发挥更多的使用效果。在ALC墙板上钻孔、切锯时，新型蒸压加气混
凝土板施工，均应采用切割机等工具，不得任意砍凿，在墙板上切槽时不宜横向断槽；当需要横向断槽
时也要注意深度，不能够破坏了板材的原有质量。

ALC板能重复利用吗

对于建筑中使用的板材的材质，目前为止，主要材质还是木质。我国的木材资源本身就很缺乏，成本也
是十分的大。所以，横在我们面前的问题就是怎样才能提高板材的重复使用率。针对这个问题，新型蒸
压加气混凝土板哪家好，板材的小编就来给大家分享一些技巧。

为了提升板材的使用率，烟台新型蒸压加气混凝土板，我们可以为建筑板材刷上一层板材漆，板材漆所
具有的物理特性且附着力好、耐碱，可多次重复使用，对建筑板材有较好的保护作用。

耐火性：ALC板材是一种不燃的无机材料，新型蒸压加气混凝土板价格，具有很好的耐火性能，作为墙
板耐火极限100厚板为3.23小时；150厚板>4小时；50厚板保护钢梁耐火极限>3小时；50厚板保护钢柱耐火
极限>4小时；都超过了一级耐火标准；

ALC板耐火实验

抗震性/抗风性：这样可以保证建筑物维护结构在大风或力作用下不会发生大的损坏，具有较强的抗震性
能。在1：1的模拟试验中，经过烈度为10.5度（1.2g）试验后，测试建筑模型全部板材无一断裂，120个N
ALC板安装节点无一损坏。



烟台新型蒸压加气混凝土板-山东熙元道大厂品质由山东熙元道节能科技有限公司提供。山东熙元道节能
科技有限公司为客户提供“轻质隔墙板,蒸压加气混凝土板,陶粒空心隔墙板等新型建材”等业务，公司拥
有“熙元道”等品牌，专注于混凝土及制品等行业。，在济南市天桥区黄台电子商务产业园A厅16楼的
名声不错。欢迎来电垂询，联系人：徐经理。
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