
冶金镍靶坯料 规格可选

产品名称 冶金镍靶坯料 规格可选

公司名称 北京兴荣源科技有限公司

价格 .00/公斤

规格参数 品牌:北京兴荣源
纯度与粒度:按需生产
规格:规格见成分单

公司地址 北京市海淀区西北旺镇邓庄南路南侧友谊路西侧
的土井村盛景创业园T01地块1号楼7层B709室

联系电话 010-62974050 13718233448

产品详情

北京兴荣源供应冶金镍靶坯料
规格可选，北京兴荣源经营研制供应耐磨堆焊用硼粉，黄铜粉，合金熔炼铋锭的供应商。

主营业务为锡铅合金焊粉、熔炼用铟粒、铌板、焊材铌铁粉、高纯（钅吕）靶坯料，目前的主导产品为
焊材铬铁粉、5N高纯（钅吕）锭，兴荣源靶材铌粉产品应用：主要应用等离子喷涂，溅射靶材，焊材添
加，粉末冶金，钅女铁硼添加，高温合金粉末冶金件，金属涂层等。

经营理念：

以研究院和高校作为技术依托，紧跟市场需求方向

成功源于共享，合作创造价值，我们感恩、共赢、忠诚、上进、创新，创业，愿与厂商建立长期友好伙
伴关系，真诚合作，共谋发展

长期与多所高校、科研院所亲密合作

冶金镍靶坯料 规格可选，目前在售产品介绍：

供：导电镍粉，电解镍，钒铁，进口铬粒，合金添加金属钽

供：激光熔覆二硼化钛粉，金属钴粉，铜锡合金粉，金属锆粉，

供：高导热结缘氮化铝，电解金属锰，

供：高纯锆粉，激光熔覆铌粉，微米级铜粉



冶金镍靶坯料 规格可选，相关产品介绍：

氮化钛特点：产品纯度高，粒径小，分布均匀，比表面积大，表面活性高，含氮量高（>30），耐高温，
抗氧化，硬度高，优异的吸收红外线性能（80以上），紫外光屏蔽大于85以上，具有良好的导电性。

氮化钛在PET工程塑料里的应用：少量纳米氮化钛粉体用在热塑性工程塑料如PET，PA等等，可以当做
结晶成核剂使用，将纳米氮化钛分散与乙二醇中调配成纳米浆料，通过聚合的方式使纳米氮化钛更好的
分散与PET工程塑料中，可以大大加快PET工程塑料的结晶速率，使其成型简单，扩大PET工程塑料的应
用范围。同时数目众多的纳米氮化钛颗粒弥散与PET中，由于纳米效应可以使PET工程塑料的耐磨性能，
抗冲击性能得到很大幅度的提高；

兴荣源产品优势：

公司日臻完善售前、售中、售后服务体系，通过网络平台，真正实现锌粉专家与顾客的零距离接触。

冶金镍靶坯料 规格可选，如果您对北京兴荣源有什么建议，可以给我们留言。
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