
常熟阀门密封性能检测 静液压强度检测

产品名称 常熟阀门密封性能检测 静液压强度检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:阀门
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情
检测概况

适用范围 阀门
检测依据 GB/T13927-2008、GB/T 8464-2008、GB/T 13927-2008、GB/T 26480-2011、GB/T 15558.3-2008、GB/T 8806-2008等

检测项目

项目名称 检测方法 检测周期

静液压强度 GB/T 6111-2018 5-7个工作日
密封性能试验 GB/T 13927-2008、GB/T 27726-2011

操作扭矩
GB/T 15558.3-2008

止动强度 GB/T 15558.3-2008
密封性能 GB/T 15558.3-2008

耐温度循环 GB/T 15558.3-2008
本体静水压强度试验 GB/T 22513-2013

阀座静水压
GB/T 22513-2013

壳体试验 GB/T13927-2008、GB/T 27726-2011
阀体厚度  GB/T 8464-2008



管螺纹精度 GB/T 8464-2008
闸板位置 GB/T 8464-2008

抗扭力性能 GB/T 8464-2008
抗弯曲性能 GB/T 8464-2008
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