
反渗透非氧化性RO膜杀菌剂 Exlen反渗透膜杀菌剂除藻剂源厂家

产品名称 反渗透非氧化性RO膜杀菌剂
Exlen反渗透膜杀菌剂除藻剂源厂家

公司名称 山东艾克水处理有限公司

价格 6.00/公斤

规格参数 品牌:艾克
型号:ES-301
产地:山东菏泽

公司地址 菏泽市开发区丹阳东路2658号高科技工业园内

联系电话 18954779244 18954779244

产品详情

 ES-301反渗透杀菌剂

        生产反渗透非氧化性RO膜杀菌剂源厂家

        山东艾克水处理（Exlenwater）公司生产的ES-301反渗透膜杀菌剂，对微生物细胞具有
极强的穿透能力，并对微生物的细胞组织产生分解破坏作用，

        对反渗透设备中细菌、真菌、藻类等微生物有极强的杀灭和抑制作用，从而预防微生
物吸附及繁殖而造成生物污染。 

性能与用途

        反渗透非氧化性膜杀菌剂ES-301主要用于反渗透水处理的杀菌剂，除具有杀菌除藻性
能外，对于系统内粘泥也有一定的剥离作用；与所有的膜都能兼容；适用pH范围广，生物降解性好，不
污染环境。

技术指标

项 目 指 标
外 观 蓝绿色透明液体
PH(1%)≤ 4.5±1.0
比 重 (20℃ g/cm3) 1.03±0.02
保 质 期 1 年

使用方法



Exlen反渗透膜杀菌剂投加方式：持续性投加和间歇性投加：

1）持续性投加：反渗透系统运行过程中通过计量泵持续性投加，一般投加浓度为1-6ppm，用脱盐水10倍
稀释。

2）间歇性投加：反渗透系统运行过程中通过计量泵间歇性投加，5-7天投加一次杀菌除藻剂，每次投加3
0-60分钟，投加浓度为300-400ppm;

包装与储存

1）采用塑料桶包装，25kg或20kg/桶；

2）Exlen反渗透非氧化性RO膜杀菌剂物化性质稳定，储存于阴凉处，储存期为1年。

安全与防护

ES-301有腐蚀性，操作时注意劳动保护，避免杀菌剂与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。

        山东艾克水处理（Exlenwater）有限公司作为生产反渗透膜杀菌剂除藻
剂源厂家，生产的杀菌除藻剂除了ES-301非氧化性杀菌剂外，还有ES-302杀菌剂，种类全
，可根据系统情况定制生产，源厂家物流直发,保质保量出厂价销售，欢迎前来咨询。

产 品 名 称 型  号
反渗透膜杀菌剂 比重：1.03 ES-301
反渗透膜杀菌剂 比重：1.05 ES-302
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