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产品名称 龙卓雕塑服务保障 景观铜雕定制 福建景观铜雕

公司名称 济南龙卓雕塑艺术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济南市济阳县高楼工业园

联系电话 18654540678 18654540678

产品详情

如何给锻铜雕塑做好清洁    

锻铜雕塑是一种全新的雕塑类型，这样的一种雕塑本身也都不容易生锈，而且具有耐腐蚀性的特点，不
过，锻铜雕塑有着较为广阔的发展前景，其实其他的材质和整个锻铜雕塑有着直接性的关系，如何来保
养锻铜雕塑？

保养方式一：定期清洁很重要

在锻铜雕塑进行保养的过程当中，景观铜雕制作，本身他们都有着较为特殊的材质，所以说这样的一类
工艺可能表面上有更多的灰尘，不管是用水清洁还是用一些其他的东西来清洁好的方式，也就是把整个
锻铜雕塑的灰尘全部都给抹去，在实际进行清洁的过程当中，所有的经济环境是非常重要的。

保养方式二：定期抛光

锻铜雕塑在进行实际使用的过程当中，一定要对他们进行定期的抛光，而且锻铜雕塑抛光之后的一些作
品可能并没有我们想象当中的那么好，但是一定要用刷子把上面的一些东西全部都给切除掉，甚至要在
上面涂了，这样的话才能够应用于一些不锈钢的雕塑表面的制作，而且从某种程度上来看，整个不锈钢
抛光绝是光亮如新。

保养方式三：存放环境

在锻铜雕塑进行实际存放的过程当中，景观铜雕定制，多多少少都会考虑到更多的存放环境，从某种程
度上来说，福建景观铜雕，如果要把它们放在一些太阳直射的地方，时间长了可能会导致开裂，所以关
于整个锻铜雕塑的一些实际情况，一定要考虑清楚，适合存放在干燥阴凉的环境中。



济南龙卓雕塑艺术有限公司是一家以经营雕塑为主的设计与制作型企业，公司位于山东省济南市，注册
资本为500万，主要经营玻璃钢雕塑、不锈钢雕塑、石雕、铜雕塑等产品。 

锻铜雕塑里含多少铜    

相信大家都有过买首饰的经历吧，特别是我们在买黄金首饰的时候，都会看一下是18K金还是24K金。其
实锻铜雕塑也是这样，铜含量越多的话锻铜雕塑的材质就越好。下面曲阳锻铜雕塑厂家就来分析一下铜
含量在铜雕塑中的重要性。

锻铜雕塑广泛存在于世界各地，这些锻铜雕塑的制作工艺都是不一样的，制作的时候所使用的铜含量也
是不一样的，那么终所展示出来的效果也是不一样的。若是说一个锻铜雕塑的制作里全部是含百的铜那
是不太可能的事情，但是若锻铜雕塑里的铜含量很低的话，那么就会影响锻铜雕塑的成色，也会经常出
现腐蚀的情况。

目前，每个国家虽然都会制作锻铜雕塑，但是每个国家所制作的锻铜雕塑的工艺、含铜量都是不一样的
。美国在制作锻铜雕塑的时候其铜含量可达90%，若是一些比较高的锻铜雕塑可达到98%。而针对亚国家
的话，锻铜雕塑的铜含量一般为55%左右。

锻铜雕塑的铜含量比较高的话，雕塑的看氧化性就比较好，具有优良的导热性、延展性和耐腐蚀性，这
些性能可以保证锻铜雕塑长期的置放室外不会轻易的发生腐蚀的现象，有的时候会轻微的产生一些铜绿
，但是不会特别的严重。 

1）合金就是根据所制铜雕器物的需要将铜和锡按一定比例配合在一起，景观铜雕生产厂家，放在熔铜炉
中加热熔化成青铜溶液，即可用于浇铸。合金不同配比用于何种青铜器是有不同的，如越王勾践剑的比
例中，铜为80%，锡占20%。

3）浇铸，将青铜溶液从浇口注入合范之中，铜液冷却后，拆掉内外范，再打磨修整，即告完成。

2）制范是制作陶范。先制铜雕模，就是先用泥土做出一件与将要铸造的铜雕同样大小的模型，纹饰和铭
文也要同时在上面刻好，然后阴干、烘烤使其坚硬。接着翻制外范，用水与细纱、泥土及切碎的植物茎
杆调成泥浆，抹印在泥模上，待泥浆半干之后，用刀分割成几块取下，阴干再烤硬，就成为外范。内范
的制作是用泥土照泥模形状减去器壁的厚度做成，内壁如有铭文，还需将铭文反刻在内范表面。阴干烤
硬后，将内范和外范组装在一起，用绳索捆绑固定，再用厚泥包裹，留出浇铸铜液的浇口和排出范内空
气的孔道，此时内外范之间的空间就是欲铸铜雕的形状。

龙卓雕塑服务保障(图)-景观铜雕定制-福建景观铜雕由济南龙卓雕塑艺术有限公司提供。行路致远，砥砺
前行。济南龙卓雕塑艺术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为雕塑具
有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

