
广州氟树脂防水防腐涂料

产品名称 广州氟树脂防水防腐涂料

公司名称 广州安百嘉新型材料有限公司

价格 .10/吨

规格参数 安百嘉:规格：50kg
型号：AJ:颜色：彩色
产地：广州:表干：2h

公司地址 白云区太和镇广从三路198号211房

联系电话  18664780069

产品详情

VRA-氟碳乙烯聚酯防腐涂料

产品简介

     
VRA-氟碳乙烯聚酯防腐涂料
是我公司自行开发的双组份水乳型弹性涂料，主要用于混凝土的防腐防水，如污水处理厂、自来水厂、
发电厂、地下综合管廊、垃圾掩埋厂等。 VRA-氟碳乙烯聚酯防腐涂料是绿色防腐防水涂料，无害纯净
，在混凝土干湿面上均可施工，施工后的涂层有弹性，施工方便，干燥快，粘结力强。

       VRA-氟碳乙烯聚酯防腐涂料的成膜物质为氟碳树脂、水性高分子材料、聚三氟氯乙烯、聚乙
烯、叔碳酸和聚硅氧烷等材料的混合液料体系。

 

产品特点

◆ 耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等。        

◆ 干湿基面均可施工，施工简便、安全。          

◆ 无害、无害、纯净可用于饮用水工程的防腐防水抗渗。

◆ 粘结强度高、机械力学性能优良、富有弹性。              

◆ 耐臭氧腐蚀性强、耐生物菌的腐蚀。                 

http://www.lm0535.com/
http://www.lm0535.com/


◆ 经VRA-氟碳乙烯聚酯防腐涂料保护后混凝土碳化实验28天后，碳化高层度为零。

适用范围

VRA-氟碳乙烯聚酯防腐涂料主要适用于污水处理厂、隧道、发电厂、食品工业、生物工程、制药、自来
水厂、地下综合管廊等无害环境的防腐防水，特别适用于地下管廊及综合管廊混凝土结构的防护、输水
管道的防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐防水，垃圾掩埋场混凝土结构的防腐防水。以适用于地
铁、水工构筑等防腐防水抗渗
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