
新乡0.5mm土工膜 0.5mm土工膜批发 明德土工材料

产品名称 新乡0.5mm土工膜 0.5mm土工膜批发
明德土工材料

公司名称 德州明德土工材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市陵城区陵州西路1703号

联系电话 18865788883 18865788883

产品详情

HDPE0.5mm土工膜的主要应用

HDPE0.5mm土工膜的关键运用：1、HDPE0.5mm土工膜可用环境保护、环境卫生：如垃圾处理场、污水
处理站、电厂平流式沉淀池、工业生产、医院固体废物等；2、LDPE防渗膜可用水利水电工程：如江河
湖海水利枢纽河堤的防渗、补漏，新乡0.5mm土工膜，结构加固、水沟的防渗、竖直土石坝、护坡等；3
、HDPE防渗膜在市政道路工程：地铁站、房屋建筑地下建筑、种植屋面、露台花园、排污管防渗；4、
聚乙烯防渗膜可用园林景观：湖泊、河堤、贮水池、高尔夫练习场的池塘底、护坡、绿化草坪防水防水
等；5、密度高的聚乙烯0.5mm土工膜可用石油化工：制药厂、化工厂、储罐防渗、化学变化池、沉砂池
的里衬、二次衬层等。  

面对广大的水土工程建造的市场领域，新型的环保型材料

应对众多的水土工程项目修建的销售市场行业，新式的环保型原材料在全部领域中较为的火爆，也可以
给大家用户产生多样性的挑选，和对于的商品总体目标，让用户在开展业务流程参加的情况下，都能够
融合自身的实际情况，0.5mm土工膜定制，增加全部商品价值的反映。0.5mm土工膜做为新式防水层环保
型的原材料，它的产品型号相对而言十分的齐备，也十分的多样性，能够 让用户再融合自身实际情况的
基本上，得到的规范维护保养，0.5mm土工膜价格，也可以得到使用价值反映，所以说在全部领域的行
业中，0.5mm土工膜批发，它的市场需要量是十分大的。 

鉴于复合0.5mm土工膜部分现场观测成果合成材料在工程应用中具有一定的抗老化能力，
故有些国家的某些文件中对其使用年限作了较为宽限的规定，如前苏联BCH07-74《土石
坝应用聚乙烯防渗结构须知》中规定，聚乙烯0.5mm土工膜可

用于使用年限不超过50年的建筑物。奥地利林茨公司发表的“聚复合0.5mm土工膜土工合



成材料的长期性状”一文中的结论写道：“对聚的15年以上的现场应用经验表明，它们的
化学和生物稳定性高；织物的损坏是在施工中；铺设

以后没有大变化；⋯⋯可预期超过100年的稳定性。

新乡0.5mm土工膜-0.5mm土工膜批发-明德土工材料由德州明德土工材料有限公司提供。新乡0.5mm土工
膜-0.5mm土工膜批发-明德土工材料是德州明德土工材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考
，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高经理。
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