
吴中区铜合金元素含量检测 铜合金盐雾腐蚀试验检测

产品名称 吴中区铜合金元素含量检测
铜合金盐雾腐蚀试验检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:铜合金
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

铜合金中除铜元素以外，根据不同的种类，需添加一些其他元素，如铝﹑镍﹑Mn﹑锡﹑硅﹑铅、铁﹑锌
﹑铍、磷等，另外还含有少量的杂质元素。 

铜合金中元素的分析测试常见的方法光谱分析法，原子吸收法，光度分析法，滴定法。 

检测范围：黄铜、青铜、紫铜、白铜、纯铜、铜合金材料、铜合金铸件、零配件、铜合金制品等。 

检测项目：铜合金纯度检测、铜合金材质鉴定、铜合金成分分析、铜合金硬度检测、铜合金导电率检测
、铜合金物理性能检测、铜合金黄铜牌号鉴定、铜合金无损检测、铜合金盐雾试验、铜合金拉伸测试、
铜合金金相分析等。 

铜合金检测标准： 

[国标] GB/T 12225-2018 通用阀门 铜合金铸件技术条件 

[国标] GB/T 36166-2018 液压元件用铜合金棒、型材 

[国标] GB/T 1527-2017 铜及铜合金拉制管 

[国标] GB/T 34497-2017 端子连接器用铜及铜合金带箔材 

[国标] GB/T 34505-2017 铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法 

[国标] GB/T 26007-2017 弹性元件和接插件用铜合金带箔材 



[国标] GB/T 33946-2017 电磁推射装置用铜合金型、棒材 

[国标] GB/T 33949-2017 轴承保持架用铜合金环材 

[国标] GB/T 33951-2017 精密仪器仪表和电讯器材用铜合金棒线 

[国标] GB/T 33948.1-2017 铜-钢复合金属化学分析方法 弟1部分：铜含量的测定 

[国标] GB/T 33948.2-2017 铜-钢复合金属化学分析方法 第2部分：锌含量的测定 Na2EDTA滴定法 

[国标] GB/T 2040-2017 铜及铜合金板材 

[国标] GB/T 2059-2017 铜及铜合金带材 

[国标] GB/T 21652-2017 铜及铜合金线材 

[国标] GB/T 33817-2017 铜及铜合金管材内表面碳含量的测定方法 

[国标] GB/T 33370-2016 铜及铜合金软化温度的测定方法 

[国标] GB/T 4702.6-2016 金属铬 铁、铝、硅和铜含量的测定 电感耦合等离子体原子 。
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