
金坛发电机出租型号齐全

产品名称 金坛发电机出租型号齐全

公司名称 山东吉瓦发电机有限公司

价格 800.00/台

规格参数 品牌:康明斯
型号:齐全
产地:当地

公司地址 山东省聊城市东昌府区站前街38号(山东聊城市
同辉综合物资有限公司内)

联系电话 13206356992 13206356992

产品详情

金坛发电机出租型号齐全 

达到压力点后，再将螺母拧紧1/2圈。将预装配接头体拆下，检查卡套刃边的嵌入情况，可见的突起带必
须填满卡套前端的空间。卡套可以稍微旋转，但不能轴向移动。终安装，将实际安装中的接头体的螺纹
涂上润滑油、压紧螺母与之配合拧至可感觉到的拧紧力增加为止，接着再拧紧1/2圈安装完毕。重复安装
所有的卡套接头都可以多次重装，但要保证零件无损坏且清洁。把钢管插入接头体直至卡套贴紧接头体
内锥面，用手拧紧螺母。 

金坛发电机出租型号齐全 

本公司专业员工现场安装、调试、维护；根据客户需要24小时随时发电。并配有专业的操作人员配合机
组的发电。提供完善、专业的发电机出租服务，客户可以定期、不定期或短时租用。本司发电机组显著
的特点是安全可靠、噪音低、节能环保。 

租赁发电机安装检测及停机注意事项 发电机在进行租赁和出租的过程中，发电机的安装就成为重要的问
题，对于租赁发电机安装检测及停机注意事项你了解吗?发电机进行安装时，要保证冷却空气入口处畅通
无阻，并要避免排出的热空气再进入发电机。如果通风盖上有百叶窗，则窗口应朝下，以满足保护等级
的要求。单轴承发电机的机械耦合要特别注意定子转子之间的气隙要均匀。 1、如果在供电系统中的各
台发电机的中性点互相连接，或发电机中性点和变压器及其负荷中性点连接时，机组运行时在中性线会
出线3倍频率的中线电流。因此，必须对运行中可能出现的各种负载情况下，发电机的中线电流进行测定
。为使发电机运行不致过热，发电机租赁，其中线电流不得超过发电机额定电流底的50%。中线电力过
大，发电机租赁价钱，在中线上应加装中线电抗器加以限制。 2、发电机出线盒内接线端头上打有U、V
、W、N印记，不表示实际的相序取决于旋转方向。合格证上印有UVW表示顺时针旋转时的实际相序，
VUW即表示逆时针旋转时的实际相序。 3、流发电机与柴油发电机耦合，要求联轴器的平行度和同心度
均小于0.05mm。实际使用时要求可略底些，约在0.1mm以内，过大回影响轴承的正常运转，导致破坏，
耦合好要用销固定。安装前要复测耦合情况。 
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