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产品名称 福禄克FLUKE【F434/F434-II】电能分析仪【F435
/F435-II】

公司名称 深圳市宝安区西乡捷威信电子仪器经营部

价格 10000.00/台

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道安顺路37号308

联系电话 13554860890 13554860890

产品详情

美国福禄克Fluke434 F434-II电能质量分析仪

——————————————————————————————

深圳捷威信销售/租赁/回收/各类设备/网络分析仪/频谱分析仪/信号源/功率计/频率计/电桥/电源/示波器/
蓝牙测试仪/万用表/光谱分析仪/放大器/热像仪/等等二手仪器仪表。

---------------------------------------------

高价回收倒闭工厂仪器，整批或单出，评估

高价回收工厂闲置仪器，变废为宝帮您资金回笼

高价回收个人处理仪器，全国任意地可物流代收

-----------------------------------------------

美国福禄克Fluke 430系列电能质量分析仪

实时故障排查: 使用光标和缩放工具，分析趋势，即使后台记录仍在继续。

满足业内高安全标准：安全等级达到600 V Cat IV/1000 V CAT III标准，能够测量进户线电力质量。

自动瞬变模式:同时捕捉电源各相上的200 kHz波形数据：捕捉的电压高达6kV

完全满足Class A标准:测量满足严格的IEC 61000-4-30 Class A标准。



测量所有三个相线和中线: 使用随附的 4 个电流探头

AutoTrend: 无需任何设置，即可自动记录所有测量。

系统监控器: 一个画面可同时监控多达 7 个电能质量参数（根据 EN50160 电能质量标准）

浪涌模式：可进行断路器误动作分析

图形化显示和报表分析：配备分析软件

记录仪模式:通过配置可满足任意一种测试条件，多可存储400多种参数，用户可自行定义测量的时间间
隔。

电源信号:定期进行纹波控制信号干扰测量

电池寿命:采用镍氢电池，一次充电可使用7小时

产品质保：该电力系统质量检测仪采用手持式设计，坚固耐用

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

