
山东400g聚酯长丝无纺布价格

产品名称 山东400g聚酯长丝无纺布价格

公司名称 德州润泽土工材料有限公司

价格 4.00/平方

规格参数 断裂强度:20KN
伸长率:78%
焊接宽度:15cm

公司地址 山东省德州市陵县东关开发区8号

联系电话 0534-8823019 15953441355

产品详情

土建工程离不开无纺土工布，但是提起土工布很多人都觉得是无纺布，其实并不是这样的，从生产材料
上来分，土工布可以分为聚酯长丝土工布、涤纶短纤土工布和塑料编织土工布三种，其中我们工程使用
无纺土工布（根据设计要求参数）有聚酯长丝土工布和涤纶短纤土工布。

那么聚酯长丝无纺布与涤纶短纤土工布有什么差别，在使用的时候又该如何选择呢？

1.材质不同：聚酯长丝土工布是采用pet聚酯切片，而涤纶短纤土工布是6旦短纤维。

2.颜色不同：聚酯长丝土工布通常为纯白色，无色差，而涤纶短纤土工布一般有白色，绿色，黑色，灰
色等。

3.指标不同：在同样规格下，聚酯长丝土工布断裂强度高，而涤纶短纤土工布拉伸强度低一些。

4.抗老化不同：在同样的室外阳光照耀下，聚酯长丝土工布的老化时间优于涤纶短纤土工布。

土工布的作用：具有良好的力学功能，透水性好，并能抗腐蚀，抗老化，具有隔离、反滤、排水、保护
、稳固、加筋等功能，能适应凹凸不平的基层，能抵抗施工外力破坏，蠕变小，长期荷载下仍能保持原
有的功能。而且具有极高的抗紫外线能力而且还有较强的耐极高温，高温达230℃，仍保持结构完整及原
有的物理功能。

了解了这些内容，相信大家对于聚酯长丝土工布和涤纶短纤土工布也有了一定的认识，其实这两种不同
的土工布并不相互冲突，都在土建工程中发挥着重要的作用。
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