
钦州市钢边橡胶止水带型号

产品名称 钦州市钢边橡胶止水带型号

公司名称 衡水天鹏橡塑制品有限公司

价格 45.00/米

规格参数 品牌:天鹏
产地:河北
扯断伸长率:380%

公司地址 衡水市桃城区河沿镇种家庄村

联系电话 0318-8078809 18631841680

产品详情

橡胶止水带在市场中的价格是没有一个统一的标准的，因为有很多的因素会影响着止水带

价格的制定，从而导致产品价格在市场中存在着一些差异，一般一米的橡胶止水带价格范

围会在十几块钱到一百多块钱不等，具体还是要看它的影响因素是怎么样的。那么，有哪

些因素会影响到止水带价格的制定呢？

一、规格大小

  橡胶止水带的价格制定会受到它本身的规格大小影响。很简单，如果止水带的规格非

常大，就需要使用到更多的原材料来加工生产，而且加工工期也会更长些，生产工艺也会

更复杂些，所以这样的止水带价格肯定就会相对更高一些；反之也是如此。

二、原材料质量

  橡胶止水带的价格制定也会受到原材料质量的影响。橡胶止水带，顾名思义，它主要

是由橡胶材质制造而成的止水带。如果橡胶原材料的质量非常好，那么生产出来的止水带

产品使用质量就非常的有保障，能够具有弹性好、不易断裂、止水效果显著、使用寿命长

久等优良特点存在，那么这样的橡胶止水带价格就会更高一些，毕竟“一分价钱一分货”



；反之也是如此。

三、市场供求

如果在某一个时间段里，市场对于橡胶止水带的需求量总体偏大，供不应求时，那么

厂家就会适当提高产品价格，如果供过于求时，厂家就会适当降低产品价格。所以橡胶止

水带的市场价格还会受到市场供求的影响

 橡胶止水带是用于止水的一种产品，它相较于传统的一些止水带有了更多的优势在，首

先它是一种以天然橡胶及其他合成橡胶为主要原材料的一种新型防水产品，同时他的防水

效果更好并且安全系数更高，它主要是应用于一些地下工程中的比较多，比如地下车库、

地下商城或者是桥梁工程、水利工程中等等一些有需要防水的混凝土建筑物中，因其在施

工时有混凝土建造的部分可能留有缝隙，这是就需要将橡胶止水带设在施工缝及变形缝内

与混凝土结构中使其成为一体的基础工程，因为橡胶止水带是用于一些基础工程中所以，

质量的问题是使用橡胶止水带的首要问题，如果其质量不好会给整个工程带来不可估量的

损失。

      在选选择橡胶止水带时需要根据使用的位置的不同选择不同型号的止水带，这样

是使用过程中才能达到比较好的效果。尤其是橡胶止水带的安装标准以及技术规范都不一

样，在使用中特别是地下的一些工程，需要根据具体的技术规范标准进行操作，合理科学

的运用橡胶止水带。我们在进行橡胶止水选择中，需要注意我们购买的橡胶止水带是否符

合国家的规范要求，制作的材料是否符合合格，能不能经得起质量检验机构的检验

  

  橡胶止水带是一种用于止水材料，它种类比较多，有中埋式橡胶止水带、外贴式橡胶

止水带、钢边橡胶止水带等等，上面只是大类的一些介绍在每个大类中还有很多的小类，

那么我们如何在众多橡胶止水带中选择合适的比较有适合的橡胶止水带那？在选择橡胶止

水带之前我们需要先了解在使用止水带的环境，因为每一种环境下橡胶止水带选择的规格



是不同的。

        首先是一般的环境下所采用的橡胶止水带，这里的一般环境是指，没有腐蚀不

是强碱或强酸的情况，这种环境下用的天然橡胶止水带比较多，其次就是在一些特殊环境

中的所使用的的橡胶止水带，比如有腐蚀性的强酸以及强碱的环境中，这种环境下建议大

家使用氯丁橡胶止水带，第二种如果是一些油类物质比较多的环境下，选择丁腈橡胶止水

带效果比较好；第三种在一些霉菌比较多的环境中，这时要选择带有防霉性的止水带，并

且要选择2级或者2级以上的。还有后一种是在一些温差范围比较大的环境中止水带的选择

，比如零下25-60度的时候或者是零下35-60度的时候，不同的温度范围有不同的选择。zui

后是在预算比较多的情况下可以选择国标的钢边止水带。
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