
佛山激光厂处理浓烟异味过滤净化器无耗材净化器

产品名称 佛山激光厂处理浓烟异味过滤净化器无耗材净化
器

公司名称 深圳市星弈环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区创新路罩山工
业区厂房1栋厂房1栋501（注册地址）

联系电话 075529956135 4008358608

产品详情

佛山激光厂处理浓烟异味过滤净化器无耗材净化器

深圳市星弈环保科技有限公司

温馨提示：产品规格繁多，详情请咨询！

佛山激光厂处理浓烟异味过滤净化器无耗材净化器

深圳市星弈环保科技有限公司

温馨提示：产品规格繁多，详情请咨询！

激光烟雾净化器具备哪些优势？

设备详细介绍如下：

激光烟尘净化器，激光烟雾净化器优势：

1、烟雾过滤一体化结构规划，装置简洁，移动灵敏，无需铺设吸烟管道。

2、大功率直流无刷电机，寿命长，噪音小，发生较高空气流量。



3、烟雾过滤三重过滤规划保证滤除烟雾中有害物质，维护人体安全。

4、内置式烟雾过滤循环空气过滤方法防止将室内冷气/暖气排到室外。

5、多工位规划，风量可调，PPR质料柔性吸烟臂调度自如。

6、低噪音规划、单工位或许双工位规划，风量可调，定向风管调度、定位自如。

二、激光烟尘净化器，激光烟雾净化器使用规模

烟雾净化过滤系统能有用地吸收并过滤在焊接、激光打标、激光雕刻等加工过程中发生的烟雾和粉尘，
一起对其间的有毒有害的气体和粉尘，如碳氢化合物等起到吸赞同彻底过滤的作用，防止环境污染。

激光烟尘净化器，激光烟雾净化器参数

净化风量：680 立方米/小时(风量可调)

电源：220V，50HZ

输入功率：1500W

工作音量：70dB左右

净化率：98%以上

过滤系统：预过滤器

气体过滤系统：活性炭和化学分子筛

该净化系统是专门为激光加工、激光医疗、涂胶、三防漆、化学试验等的净化而规划的。 净化机采用德
国技术高转速高风压、低噪音节能风机，风能有用的吸取烟尘颗粒及有害废气。该净化机的过滤系统(面
积超大)由预过滤层、高效过滤器和气体过滤层三部分组成，预过滤层能够吸附气流中比较大的粒
子来防止高效过滤器过早的被堵塞；高效过滤器能滤除 0.3 微米以上的烟雾颗粒；气体
过滤层由活性炭及化学分子筛组成，能有用的去除气流中的有害气体,既除烟又除味。
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