
南京浦口区耐高温苯气体报警器校准检测

产品名称 南京浦口区耐高温苯气体报警器校准检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

产品概述

 

本探测器为4-20mA电流环输出型气体报警器，采用硬件调制调理信号的方法，运行稳定，可靠；传感器
采用进口的催化燃烧传感器与电化学传感器；传感器可采集各种可燃气体、有害气体，能广泛应用于化
工企业、使用燃气的生产企业、以及钢厂电厂等有毒有害体体探测场合。

本产品无显示，支持声光报警deng(可选配声光报警deng，进行现场声光报警)，性能稳定，性价比高，支
持24V或220V供电，能与PLC连接，做闭环控制；

产品特点及应用

● 纯硬件调制调理，稳定可靠      

● 进口传感器，灵敏度高

● 超低功耗设计

● 支持催化燃烧型与电化学传感器

● 本安电路，安全防爆

● 支持本地调零或标定

● 支持本地声光报警接入功能

● 支持一路报警开关量信号输出



应用场合

●工业自动化：与PLC、DCS或本公司生产的控制器连接，探测气体浓度是否超标，联动闭环控制；

●商业化应用：使用燃气的沿街商铺或饭店，餐饮场合；

●工业安全监控：钢厂，化工厂，生物，制药，加油站，加气站，燃气公司，食品厂，电厂可燃及有毒
有害气体监测。
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