
大岭山摄像头安装服务公司

产品名称 大岭山摄像头安装服务公司

公司名称 东莞市中安信息技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇瓮窑长兴一街3号6楼

联系电话  15362694986

产品详情

一般来说高清监控摄像头的分辨率可以达到1920*1080P，应该就算是比较清晰的了，1080P也就是我们常
说的200万像素，如果摄像机的像素可以达到200万，那么监控图像就会很清晰。1080P高清摄像头一般都
是采用壁挂的安装方式，这样不仅可以达到比较好的监控效果，同时也不太容易被人破坏。

以下是高清监控摄像头的详细参数：

电子快门：自动；

视频压缩标准：H.265；

语音对讲：内置麦克风、扬声器，支持双向语音通话；

镜头尺寸：3.6mm；

数字宽动态：支持；

视频制式：PAL；

夜视：双滤光片自动切换；

照度值：0.01LUX；

录像存储：内存卡存储、网盘存储；

降噪：2D、3D；

移动侦测：支持一键布防，信息推送等；

像素：200万像素、100万像素。



人们在选购监控摄像头的时候，除了关注产品本身的功能和特点之外，还有一个就是安装和调试的问题
，如果要实现远程监控，目前主要有两种联网方式，一种是直接网线连接，还有一种无线wifi连接。

一、如果采用的是无线网络的方式进行连接，那么摄像头启动之后，我们要根据它的语音提示进行操作
，因为摄像头连接的是wifi，这里需要输入wifi密码才可以；

二、如果采用的是网线连接，那么摄像头有相应的网口，用户只需要从路由器拉一根网线到网口，摄像
头在通电的情况下会自动进行连接。
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