
卫生间防水胶出售 卫生间防水胶 雨舟防水胶 

产品名称 卫生间防水胶出售 卫生间防水胶 雨舟防水胶

公司名称 云南雨舟商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市官渡区小板桥街道办事处小板桥社区土桥
村237号

联系电话 15887150198 15887150198

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：云南雨舟商贸有限公司

外墙透明防水胶基面处理

1、表面必须平整、坚实、干净、无油污、元灰尘以及其他松动物。

2、明显的空隙和砂眼须用水泥砂浆堵塞、抹平、尖锐的过缘应除去。

3、预先润湿底材至无积水为准。

4、新浇注的混凝土应有一定的干固养护时间，防止混凝土干缩造成影响。

5、旧的混凝土面必须先用清水冲洗干净，晾干后涂刷

云南雨舟商贸有限公司代理唐姆品牌防水，是一家主要从事防水建材生产销售、防水工程、防水施工等
为一体的综合性的服务公司。

涂覆时平面可一次成型，立面为了防止一次成型时出现流淌，卫生间防水胶，可在基面上非常薄的涂一
层，容器内涂料停留时间大约5-10分钟(依现场气温，环境而定）后再在基层上一次性施工成设计所要求



的厚度；如需涂刷第二道，需在24小时后（以不粘脚为准），尚未完全固化时不允许上人踩；用20mm厚
1 : 2.5水泥砂浆或其它材料做保护层，亦可外露不做保护层，涂料颜色会有变化；推荐材料用量1.5kg/m2~
2.0kg/m2 (厚度 1.2mm~1.8mm)。

施工方法：

1、清扫施工区域，挪开无关的物品；

2、基础面必须平整，有缝隙的地方用补缝材料填平；

3、施工区域清理干净，无油污、无灰尘、无水分；

4、按照A料：B料=1：1的比例，卫生间防水胶厂家电话，先把A料放入容器内随后加放B料，并

搅拌均匀后即可使用，搅拌后的材料必须20分钟内用完。建议随用随调，剩余的材料密封好，再用再调
配，避免浪费；

5、先涂刷墙面，在涂刷地面，不可漏刷。待次日成膜干燥后，卫生间防水胶直销，再涂刷第二遍，卫生
间防水胶出售，墙面无漏刷的，不用刷二遍，地面必须刷两遍；

卫生间防水胶出售-卫生间防水胶-雨舟防水胶(查看)由云南雨舟商贸有限公司提供。云南雨舟商贸有限公
司是一家从事“防水材料,防水卷材,防水补漏施工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健
经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“雨舟”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户
至上”的原则，使雨舟商贸在防水、防潮材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

