
苏州常熟市防水卷材检测 产品质量检测

产品名称 苏州常熟市防水卷材检测 产品质量检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

防水卷材优缺点

优点：

1.施工方便、工期短、

2.成形后无须养护、不受气温影响、环境污染小，

3.层厚容易按设计要求掌握，用材计算准确、

4.施工现场管理方便，不易偷工减料，层厚均匀，空铺时能有效地克服基层应力（在基层发生较大裂缝
时能保持防水层整体性）。

缺点：

1.需根据防水基层的形状而进行量体截衣，对于外形复杂的基层需多块拼接，防水卷材相互搭接处的粘
结难度较大；

2.完全的密封将成为主要难题，漏水隐患；

3.防水卷材在施工后的保护和漏水后的维修亦是难题，任何部位的贯穿性破损，脱胶、漏胶（那怕是只
有一处），整个与其相连贯层面的防水功能都将全部衰失，如果不能找到破损和缺陷部位，则局部修补
就不可能，那么只有重做防水。

选择困难的朋友看到这里是不是要抓狂了呢，优点实在让人心动，但是缺点也足够让人望而却步。所以
我的提案是！《防水卷材并没有那么可怕》

小编近日读了不少资料，我发现，卷材的那些缺点归根结底是因为粘合度！解决了这个，防水卷材的缺
点那都不是事儿！



1、家庭防水区域的特点决定防水卷材难以施展用武之地。家庭防水区域有以下几个特点，，防水区域面
积小；第二，防水区域多阴阳角、管道口；第三，区域不受自然条件的影响。而防水卷材，更多是用在
屋面、隧道、公路等适合大面积铺贴的区域，在家庭区域中难以大面积铺贴出去，而且弯角多、管口多
，在这些地方的拼接和处理会让防水卷材施工大大降低铺贴效率。

2、家庭防水的特定要求防水卷材难以达到。家庭防水作为家居生活的一部分，不仅仅要环保，而且因为
家庭防水区域如厨卫常年遭受明水冲刷，对防水性能要求很高，具体防水标准等都与建筑防水存在极大
的不同。

3、防水卷材的施工方式上决定不适宜家庭防水。防水卷材主要采用拼接技术进行施工，在区域狭小区域
，拼接频率提高，而且拼接难度提高，这会大大增加其人工费用，过高的成本不适宜家庭防水。
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