
玉溪江川树脂瓦批发,云南恒筹

产品名称 玉溪江川树脂瓦批发,云南恒筹

公司名称 云南恒筹商贸有限公司

价格 17.00/米

规格参数

公司地址 云南省昆明经济技术开发区经开路3号时代创富
C座3楼3-2号

联系电话 0871-67425967 13888768902

产品详情

优质合成树脂瓦其合成树脂的比例高达90%以上，产品可以做薄，但韧性与强度大，耐候强，重量轻；
劣质合成树脂瓦，由于加了很多填充料，做薄了强度不够，易碎变形，耐量大，只有做厚来弥补质量太
差的问题，同时给不会识别合成树脂瓦的用户造成厚度大、性能好的假象。但是，材料特性决定产品特
质，高填充的合成树脂瓦无论做多厚也改变不了其不耐用的特性，所以合成树脂瓦不是越厚越好。那合
成树脂瓦的质量与什么有关呢？

 

合成树脂瓦的质量与什么有关

合成树脂瓦的常规厚度有2.0mm、2.5mm和3.0mm，品质好的合成树脂瓦2.0mm厚度的强度和使用寿命远
大于劣质合成树脂瓦3.0mm厚度的，究其原因，就是合成树脂瓦中合成树脂的占比不同，优质树脂瓦中P
VC树脂瓦的占比在90%以上。

而劣质树脂瓦中PVC树脂的占比远比不上优质树脂瓦，而且，劣质树脂瓦大多用轻质碳酸钙与重质碳酸
钙，俗称石灰和石粉来代替PVC树脂，PVC树脂的价格在几千至一万多元一吨，而填充料的价格在几百
元一吨。

用填充料生产的的劣质树脂瓦，其各项质量指标都会出现大幅度下降，做薄了强度不够，易碎变形，只
有做厚来弥补，同时给用户造成树脂瓦越厚、性能越好的假象。但是原材料质量决定产品质量，高填充
的劣质合成树脂瓦就算再厚，也弥补不了脆性大、韧性不够、耐侯性差、易老化、使用寿命短等缺陷。

因此，大家在选购合成树脂瓦时，切勿听信谣言，优质的合成树脂瓦重量轻、强度大、韧性强、耐冲击
、耐侯抗老化，即使只是2.0mm厚，优质的合成树脂瓦也远比3.0厚度的劣质合成树脂瓦好。
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