
曲靖富源树脂瓦批发,云南恒筹

产品名称 曲靖富源树脂瓦批发,云南恒筹

公司名称 云南恒筹商贸有限公司

价格 17.00/米

规格参数

公司地址 云南省昆明经济技术开发区经开路3号时代创富
C座3楼3-2号

联系电话 0871-67425967 13888768902

产品详情

在城镇化的建设中，需要将街道打造符合地区的一种文化特色。街道是城镇的主要展示地方，也是人群
密集的地方，所以在建设街道的时候，尤其是在屋面瓦这方面，既要考虑其美观实用性能，又要保证其
安全性。那么，树脂瓦在施工时需要注意哪些细节？jintian树脂瓦小编带你一起来了解一下树脂瓦施工时
注意细节。

 

树脂瓦施工时注意细节

1.根据树脂瓦型确定好檩条间距，由下往上排布。

2.主瓦安装时要根据当地风向逆向安装，两张瓦之间横向搭接一个波峰，纵向搭接一个瓦节距，搭接处
在檩条接触部位必须用自攻螺栓固定。

3.安装正脊瓦时尽量避免与主瓦对缝重合，以减小安装缝隙。

4.檩条可选用方管钢、C型钢或木方,需做防腐处理。

5.如属两坡面房顶，须两坡面同步对称安装，以便于正成正脊瓦安装时波形的吻合。

6.斜脊瓦在脊瓦末端安装完毕后安装，正成正脊瓦与正成斜脊瓦搭接处应处理平整，以便正成三通脊瓦
的安装。

7.固定件为专用自攻螺栓，先垫好螺栓密封垫再用电动扳手适度拧紧，然后盖好防水冒。
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